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Du far aven hjalp med att stalla in, anvanda, underhalla och 
felsoka notebook-datorn. Dessutom firms information om 
batterier och energisparfunktioner, anslutning av externa enheter 
och modem- och natverksanslutningar. I det sista kapitlet finns 
ytterligare referensmaterial om modemkommandon, och 
information om sakerhet och bestammelser. 



Licensavtal for programvara 



Din Hewlett- Packard-produkt innehaller programvara. LAS 
NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL 
INNAN DU BORJAR ANVANDA UTRUSTNINGEN. 
RATTIGHETER ATT ANVANDA PROGRAMMET GES 
ENDAST UNDER FORUTSATTNING ATT KUNDEN 
GODTAR ALLA VILLKOR OCH BESTAMMELSER I DETTA 
LICENSAVTAL. GENOM ATT TA UTRUSTNINGEN I BRUK 
ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I 
LICENSAVTALET. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN I 
DETTA LICENSAVTAL MASTE DU NU ANTINGEN 
RADERA PROGRAM VARAN FRAN HARDDISKEN OCH 
fOrstOra ORIGINALDISKETTERNA, ELLER 
RETURNERA HELA HP-PRODUKTEN INKLUSIVE 
PROGRAMVARA FOR FULL ATERBETALNING AV 
INKOPSPRISET. OM DU FORTSATTER MED 
KONFIGURATIONEN ANTAS DU HA GODTAGIT 
LICENS VILLKOREN. 

SAVIDA INTE ANNAT ANGES NEDAN SKALL DENNA 
HP-PROGRAMLICENS REGLERA ANVANDNINGEN AV 
ALLA PROGRAM SOM LEVERERAS TILL DIG SOM EN 
DEL AV HP-PRODUKTEN OCH SKALL GALLA FORE 
EVENTUELLA ANDRA PROGRAMGARANTIER SOM KAN 
VARA INKLUDERAD I DENNA HP-PRODUKT ELLER SOM 
AR TILLGANGLIGA ONLINE. 
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Licens for operativsystem och program fran Microsoft ges enligt 
villkoren i Microsofts licensavtal som finns i Microsofts 
dokumentation eller visas pa skarmen nar du startar ett program 
fran Microsoft. 

For en notebook-dator som levereras med ett Microsoft- 
operativsystem galler foljande: Nar du startar notebook-datorn 
och godkanner Microsofts licensavtal for slutanvandare 
(End-user License Agreement, "EULA"), ar dina licensrattigheter 
endast giltiga om en etikett med ett akthetsintyg (Certificate 
of Authenticity, "COA") som motsvarar ditt Microsoft- 
operativsystem medfoljer notebook-datorn. Etiketten med 
akthetsintyget sitter vanligtvis pa undersidan av notebook-datorn. 
Om etiketten med akthetsintyget inte motsvarar ditt Microsoft- 
operativsystem eller saknas, ska du vanda dig till din 
HP-aterforsaljare for narmare information. 

Ovriga icke-HP-program och operativsystem atfoljs av licenser 
fran respektive tillverkare. Foljande villkor galler for 
anvandningen av HP-programvaran: 

ANVANDNING. Kunden far endast anvanda programvaran 
pa en HP-produkt i taget. Kunden ager inte ratt att anvanda 
programvaran i natverk eller pa annat satt anvanda den pa flera 
HP-produkter. Kunden far inte heller omkonstruera eller 
dekompilera programvaran savida inte detta ar i lag tillatet. 

KOPIOR OCH ANPASSNINGAR. Kunden far endast kopiera 
eller anpassa programvaran for (a) lagringsandamal eller (b) da 
kopiering eller anpassning ar nodvandig for att programmet 
ska kunna anvandas pa en HP-produkt, under forutsattning att 
kopiorna eller anpassningarna inte anvands for nagot annat 
andamal. 

AGANDERATT. Kunden godtar att denne inte har annan 
aganderatt till programvaran an ratten till de fysiska medierna. 
Kunden godtar och ar inforstadd med att leverantoren har 
copyright till programvaran och att denna ar upphovsrattsligt 
skyddad. Kunden godtar och ar inforstadd med att programvaran 
kan ha utvecklats av en tredjepartsleverantor som ar omnamnd i 
den copyright-text som medfoljer programvaran, och att denna 
leverantor ager ratt att halla kunden ansvarig for eventuella 
intrang i upphovsratten eller handlande i strid mot villkoren i 
detta licensavtal. 
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ATERSTALLNINGS-CD eller -DVD. Om din HP-produkt 
levererades med en CD-ROM- eller DVD-skiva for aterstallning 
av produkt: (i) CD-ROM- eller DVD-skiva for aterstallning av 
produkt och/eller supporfhjalpprogram far bara anvandas for 
aterstallning av harddisken i den HP-produkt med vilken 
CD-ROM- eller DVD-skivan for aterstallning av produkt 
ursprungligen levererades. (ii) For anvandning av eventuell 
operativsystemprogramvara fran Microsoft pa en aterstallnings- 
CD eller -DVD tillampas villkoren i Microsofts licensavtal. 

OVERLATELSE AV PROGRAMVARURATTIGHETER. 

Kunden kan overlata programvarurattigheter till tredje part enbart 
som en del av en overlatelse av samtliga rattigheter och endast 
om tredje part i forvag godkanner villkoren i detta licensavtal. 
Vid sadan overlatelse godtar kunden att dennes 
programvarurattigheter upphor i samband med overlatelsen. 
Kunden ska da forstora sina kopior och anpassningar eller 
overlata dem pa tredje part. 

VIDARELICENSIERING OCH DISTRIBUTION. Kunden 
har ej ratt att vidarelicensiera programvaran eller distribuera 
kopior eller anpassningar av den till allmanheten pa fysiska media 
eller via telekommunikation utan skriftligt tillstand fran 
Hewlett-Packard. 

UPPSAGNING. Hewlett-Packard ager ratt att saga upp detta 
avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren, under 
forutsattning att Hewlett-Packard bett kunden att atgarda 
missforhallandena samt att denne ej gjort detta inom trettio (30) 
dagar fran uppmaningen. 

UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR. Kunden ar 
inforstadd med att programvaran inte inkluderar uppdateringar 
och uppgraderingar som kan erhallas fran Hewlett-Packard enligt 
separat supportavtal. 

EXPORTBESTAMMELSER. Kunden forbinder sig att inte 
exportera eller vidareexportera programvaran eller en kopia eller 
anpassning av denna i strid mot den amerikanska 
exportlagstiftningen eller andra tillampliga bestammelser. 
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BESTAMMELSER FOR AMERIKANSKA 
MYNDIGHETER. For anvandning, kopiering eller 
tillkannagivande galler HP:s standardvillkor for kommersiella 
licenser. For amerikanska myndigheter som ej gar under DOD 
galler bestammelserna i FAR 52.227-19(c)(l-2) (juni 1987) 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304 USA. Copyright © 2000 Hewlett-Packard Company. 
Med ensamratt. Kunden godtar aven att programvaran och 
anvandarlicensen levereras som "kommersiell datorprogramvara" 
("commercial computer software") enligt defmitionen i DFARS 
252-227-7014 (juni 1995) eller som "kommersiell produkt" 
("commercial item") enligt defmitionen i FAR 2.101(a), eller som 
"notebook-datorprogramvara med begransningar" ("restricted 
notebook software") enligt defmitionen i FAR 52.227-19 (eller 
motsvarande myndighetsbestammelse eller kontraktsklausul), 
beroende pa vad som ar tillampligt. Kunden godtar att han/hon 
endast har de rattigheter som faststalls for sadan programvara i 
tillamplig FAR- eller DFARS-klausul eller HP:s 
standardlicensavtal for den berorda produkten. 

SUPPORTPOLICY FOR SERVICE PACK FOR 
MICROSOFTS OPERATIVSYSTEM. HP ger 

anvandarsupport for HP-notebook-datorer med Microsofts 
operativsystem inklusive senaste Service Packs. Denna support ar 
tillganglig 30 dagar efter Microsofts lansering av Service Pack. 

TEKNISKA HJALPMEDEL. Den har produkten har utformats 
for att vara lattillganglig. Den har testats med industriledande 
tekniska hjalpmedelsprodukter for att vara atkomlig for alia, nar 
och var som heist. 
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© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft, MS-DOS och Windows ar varumarken som tillhor Microsoft 
Corporation i USA och/eller andra lander. 

Informationen hari kan andras utan foregaende meddelande. De enda 
garantierna for produkter och tjanster fran HP presenteras i de uttryckligen 
begransade garantier som medfoljer sadana produkter och tjanster. Ingen 
information i detta dokument ska tolkas som att det utgor ytterligare en 
garanti. HP ansvarar inte for tekniska eller redaktionella fel eller uteliimnad 
information i detta dokument. 
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Komma igang 
med notebook-datorn 



Notebook-datorns olika delar 

De komponenter som ingar i notebook-datorn kan variera 
beroende geografiskt omrade och vilka funktioner du valjer. I 
foljande illustrationer identifieras de externa komponenter som 
ingar i de fiesta notebook-datormodeller. 

Se de illustrationer som bast overensstammer med din 
notebook-dator. 
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Komma igang med notebook-datorn 



Komponenter pa framsidan och hoger sida 




o 


De viktigaste statuslamporna 
(fran vanster till hoger): 
Stromforsorjningslage, 
harddiskaktivitet och batteri 


© 


PS/2-port 


© 


Styrplatta, rullningsknapp, 
klickknappar samt strombrytare 


© 


CD-ROM-, DVD-enhet 
eller annan enhet 


© 


Stromknapp: Satter pa och 
stanger av datorn 


© 


Batteri 


© 


Tangentbordets statuslampor 


© 


Pa/av-knapp och indikatorlampa 
for tradlos kommunikation (bara 
vissa modeller) 


© 


One-Touch-knappar 


© 


Infrarod port (bara vissa 
modeller) 


© 


Sparr for oppning/stangning av 
notebook-datorn 


® 


Harddisk 
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o 


De viktigaste statuslamporna 
(fran vanster till hoger): 
Stromforsorjningslage, 
harddiskaktivitet och batteri 


© 


CD-ROM-, DVD-enhet eller 
annan enhet 


© 


Styrplatta, rullningsknapp, 
klickknappar samt strombrytare 


© 


Ljudjack (fran vanster till hoger): 
Ljudutgang (horlurar), extern 
mikrofon 


© 


Stromknapp: Satter pa och 
stanger av datorn 


© 


Knapp och lampa for 
ljudavstangning samt 
volymreglage 




Statuslampor pa tangentbordet 


© 


Batteri 


© 


One-Touch-knappar 


® 


Pa/av-knapp och indikatorlampa 
for tradlos kommunikation 
(pa vissa modeller) 


© 


Sparr for oppning/stangning av 
notebook-datorn 


® 


Infrarod port (bara vissa 
modeller) 


© USB-portar 

(Universal Serial Bus) 
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Komponenter pa vanster sida och baksidan 




o 


Natadapterjack 


© 


RJ-1 1-jack: Ansluter 
modemkabeln 


© 


USB-portar (Universal Serial Bus) 


© 


Placeringen av plats och knapp 
for PC Card- och CardBus-kort 
(bara vissa modeller; varierar 
beroende pa modell) 


© 


RJ-45-jack: Ansluter en 
natverkskabel 


© 


IEEE 1394-port (bara vissa 
modeller) 


& 


Jack for s-videoutgang 


© 


Ljudjack (fran vanster till 
hoger): Extern mikrofon, 
ljudutgang (horlurar) 


© 


Parallellport (LPT1): Anvand den 
har porten for en parallellskrivare 
eller nagon annan parallellenhet 


® 


Volymkontroll 


© 


Seriell port (C0M1): Anvand 
denna port till seriell mus, modem, 
skrivare eller andra seriella 
enheter 


© 


Knapp och lampa for 
ljudavstangning 


© 


Port for extern bildskarm 


© 


Diskettenhet (bara vissa 
modeller) 


© 


Kabelplatslas (sakerhetsuttag) 
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o 


Natadapterjack 


© 


Jack for s-videoutgang 


© 


Tva USB-portar 


© 


Kabelplatslas (sakerhetsuttag) 


© 


RJ-45-jack: Ansluter en 
natverkskabel 


© 


RJ-1 1-jack: Ansluter en 
modemkabel 




PS/2-port 


© 


IEEE 1394-port (bara vissa 
modeller). 


© 


Parallellport (LPT1): Ansluter en 
parallellskrivare eller annan 
parallellenhet 


© 


Placeringen av plats och knapp 
for PC Card- och CardBus-kort 
(bara vissa modeller; varierar 
beroende pa modell) 


© 


Port for extern bildskarm 




Diskettenhet (bara vissa 
modeller) 



Notebook-datorn ar utrustad med 2 antenner som sitter nara 
gangjarnen langst ned pa enhetens baksida. 
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Komponenter pa baksidan 




o 


Harddisk 


0 


Aterstallningsknapp 


© 


Batterisparr 


© 


Dockningsport (bara vissa 
modeller) 


© 


Lucka till RAM-minnesfack 


© 


Lucka till mini-PCI-fack 
(innehaller inga delar som kan 
bytas ut av anvandaren) 



ASe upp! FCC tillater inte att ej godkdnda Mini PCI-enheter anvdnds i den 
heir notebook-datorn. Om du installerar en MiniPCI-enhet som inte stdds 
kan det orsaka att notebook-datorn inte fungerar som avsett och 
varningsmeddelande kan visas. Ta bort den ej godkdnda enheten om 
du vill att notebook-datorn ska fungera som avsett. Kontakta Compaqs 
tekniska support om ett varningsmeddelande om MiniPCI-enheten felaktigt 
visas. 
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© 


Harddisk 


O 


Lucka till RAM-minnesfack 


© 


Batterisparr 


© 


Dockningsport (bara vissa 








modeller) 


© 


Lucka till mini-PCI-fack 


© 


Aterstallningsknapp 




(innehaller inga delar som kan 








bytas ut av anvandaren) 
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Statuslampor 

Pa notebook-datorn fmns ett antal statuslampor som indikerar 
status for stromforsorjning, batteri, aktivitet pa enhet och 
tangentbordsfunktioner som Caps Lock och Num Lock. 

Foljande bild visar de viktigaste statuslampornas placering 
pa notebook-datorns framsida. 




O Stromforsorjningslage 

■ Tand: Notebook-datorn ar pa (aven om bildskarmen 
ar avstangd). 

■ Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 

■ Slackt: Notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage. 

© Harddiskaktivitet 

Tand: Notebook-datorn laser eller skriver pa harddisken. 

© Batteristatus 

■ Gron: Natadaptern ar ansluten och batteriet ar fulladdat. 

■ Gul: Natadaptern ar ansluten och batteriet laddas. 

■ Blinkande: Natadaptern ar ansluten men batteriet sitter inte 
i eller ar trasigt. 

■ Slackt: Natadaptern ar inte ansluten. 
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Lamporna for tangentbordsstatus sitter ovanfor tangentbordet 
och anger status for Num Lock, Caps Lock, Keypad Lock och 
Scroll Lock. 




O Caps Lock tand: Caps Lock ar aktiv. 



© Num Lock tand: Num Lock ar aktiv. (Keypad Lock maste ocksa vara 
tand for att de inbaddade tangenterna ska fungera.) 

© Keypad Lock tand: De inbaddade tangenterna ar aktiva (Fn+F8). 
Num Lock maste ocksa vara tand for de numeriska tangenterna. 
Annars ar markorstyrningsfunktionerna aktiva (som markerat pa ett 
externt tangentbord). 
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Forbereda notebook-datorn 
for anvandning 

AVARNING! Information om hur du minskar risken for allvarlig skada 
finns i handboken Sakerhet och arbetsmiljo. I den beskrivs installningar 
for arbetsstationen, sittstallningar vid datorn och sunda datorvanor. 
Dessutom ges i handboken viktig information om hantering av 
utrustningens elektroniska och mekaniska delar. Den heir handboken 
finns pa webben pa http://www.COmpaq.C0m/ergo och pa harddisken 
eller pa CD:n Documentation Library som medfoljer produkten. 



Forsta gangen du forbereder notebook-datorn for anvandning 
ansluter du natadaptern, laddar batteriet, satter pa notebook- 
datorn och kor Windows installationsprogram. 

Steg 1 : Satta i batteriet 



VARNING! Du far inte plocka sonder eller punktera batterierna. 
» \ Batterierna far inte brannas eftersom de da kan spricka eller explodera 
och slappa ut farliga kemikalier. Laddningsbara batterier maste 
atervinnas eller kasseras pa lampligt scitt. 



Sa har satter du i batteriet: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

2. Satt i batteriet med kontaktanden forst i batterifacket och 
skjut in det tills det lases pa plats. 
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Steg 2: Ansluta datorn till natstrom 

ASe upp! Anvdnd endast den ndtadapter som medfoljde notebook-datorn 
(eller annan godkdnd adapter som uppfyller strdmfdrsdrjningskraven for 
notebook-datorn). Om du anvdnder fel ndtadapter kan det skada 
notebook-datorn eller adaptern, orsaka datafdrlust och garantin kan 
ogiltigfdrklaras. 

1 . Anslut natadaptern till notebook-datorn. 

2. Anslut natkabeln till natadaptern. 

3. Satt i natkabeln i ett eluttag. Notebook-datorns batteri borjar 
laddas. 

Nar du kopplar ur natkabeln ska du dra ut den ur vagguttaget 
innan du kopplar ur den fran natadaptern. 




Medan batteriet laddas kan du fortsatta med avsnitt "Steg 3: 
Ansluta datorn till telenatet". 
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Steg 3: Ansluta datorn till telenatet 

1. Kontrollera att telefonlinjen ar analog (kallas ibland for 
datalinje). (Du kan inte anvanda en digital linje.) 

2. Anslut telefonsladden (RJ-1 1) till ett telefonjack. 

3. Satt i den andra anden av telefonsladden i 
RJ- 11 -modemj acket i notebook-datorn. 




Detaljer om hur du anvander modemet finns i "Anvanda 
modemet". 
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Steg 4: Stitta pa notebook-datorn 

Tryck pa strombrytaren hogst upp till vanster om tangentbordet. 
Darmed satter notebook-datorn igang och Windows startar 
automatiskt. 




(gj^ Om det inte gar att starta notebook-datorn nar du anvander 

batteridrift, kan det bero pa att batteriet ar for svagt laddat. Anslut 
natadaptern och tryck sedan pa strombrytaren igen. Lat 
natadaptern vara isatt i flera timmar sa att batteriet laddas fullt. 
Laddningstider varierar. 



'p. VARNING! Den heir notebook-datorn har utformats for att kunna kora 
iA krdvande program med oinskrankt funktionalitet. Som ett resultat av 
okad stromforbrukning ar det normalt om datorn kanns varm eller het 
nar den anvands under langre perioder. Undvik potentiellt obehag 
eller brannskada genom att inte blockera luftventiler eller anvdnda 
notebook-datorn i kndet under langre tidsperioder. De delar 
pa notebook-datorn som ar atkomliga for anvandaren foljer de 
temperaturgranser som har definierats av International Standard for 
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). 



Referenshandboken 



1-13 



Komma igang med notebook-datorn 



Steg 5: St til I a in Windows 

Microsoft Windows ar forinstallerat pa notebook-datorns 
harddisk. Nar du startar notebook-datorn for forsta gangen kors 
Setup-programmet i Windows automatiskt sa att du kan anpassa 
installationen. 

1 . Folj instruktionerna pa skarmen for installationsprogrammet. 
Om programmet ber dig ange produktens ID-kod, hittar du 
koden pa notebook-datorns undersida. 

2. Kontrollera modemets regionala installningar. Valj Start > 
Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > 
Telefoner och modem och valj sedan land. 
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Grundlaggande anvandning 



Ativan da notebook-datorn 

Du kan starta och stanga av notebook-datorn med strombrytaren. 
Det kan docka kravas att du anvander alternativa metoder 
beroende pa stromforhallanden, typer av aktiva anslutningar och 
starttider. I det har kapitlet beskrivs flera av dessa metoder. 
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Crundlaggande anvandning 



Standardinstallningar for strom 



Stromfdr- 








sorjningslage 


Sa staller du in laget 


Funktion 


PA — Statuslampan 


— ; — ■ 

Tryck snabbt pa 


Startar notebook-datorn. 


for strom ar tand. 


strombrytaren. 






AV — Statuslampan 


Valj Start > Stang av datorn > 


Stanger av 


for strom ar slackt. 


Stang av. Om systemet 


notebook-datorn. 




hanger sig och dot into gar 








an anvanua 








av^tannninn^nrnrpdurpn 

CI V O ICl 1 1 *w| 1 III IUOIJI Vvvu 1 1 1 








i Windows, trycker du pa 








stromknappen och haller 








den nedtryckt under 








4 sekunder sa stangs 








notebook-datorn av. 






Vantelage — Statusla 


Valj Start > Stang av datorn > 


■ 


Sparar avsevard 


mpan for strom 


Vantelage 




mpinnrl ^trnm 

i i i a. i ly \a ou ui i L 


HI ink p r 
uii 1 1 t\di . 


— eller— 


■ 


Bildskarmen och 




lai sysiemei na uasgransen. 




anura KuiTipuneruer 








O ICt 1 IUO CIV. 






■ 


Den pagaende 








sessionen sparas i 








RAM. 






■ 


Det gar snabbt att 








starta om datorn 








igen. 






■ 


Natverksanslutningarn 








a aterupprattas. 


Vilolage — Statuslam 


Om enheten redan ar pa 


■ 


Sparar maximal 


pan for strom ar 


trycker du snabbt pa 




mangd strom. 


slackt. 


strombrytaren 


■ 


Den pagaende 




—eller— 




sessionen sparas 




trycker pa Fn+F12 




pa disken och 




—eller— 




datorn stangs av. 




later systemet na 


■ 


Natverksanslutningarn 




tidsgransen. 




a aterupprattas. 



Du kan aven anpassa hur dessa stromforsorjningslagen fungerar. 
Se i kapitlet "Batterier och energisparfunktioner" i den har 
handboken. 
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Grundlaggande anvandning 



o 

Aterstalla notebook-datorn 

Ibland kan Windows eller notebook-datorn sluta svara och du 
kanske inte kan stanga av notebook-datorn. Om detta intraffar ska 
du forsoka med foljande procedurer i den ordning de raknas upp. 

■ Avsluta Windows, om detta ar mojligt. Tryck pa ctrl+alt+del, 

och sedan pa Stang av > Starta om 

-eller- 

■ Tryck pa strombrytaren i minst 4 sekunder tills bildskarmen 
stangs av. Data som inte har sparats gar forlorade. Tryck pa 
strombrytaren igen for att starta om 

-eller- 

■ For in spetsen pa ett gem i halet med aterstallningsknappen 
pa notebook-datorns undersida och starta om datorn genom 
att trycka pa strombrytaren. 

Om du behover aterstalla notebook-datorn nar den ar dockad i en 
portreplikator kan du trycka pa aterstallningsknappen pa vanster 
sida av portreplikatorn. 

Byta startenhet 

Notebook-datorn startas vanligtvis fran den interna harddisken. 
Du kan aven starta notebook-datorn fran en diskettenhet, en 
CD-ROM-enhet eller ett inbyggt natverksgranssnittskort. 

1 . Valj Start > Stang av datorn > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa Esc. Da visas 
menyn Boot (Start). 

3. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet och 
tryck sedan pa Retur. 

Om du alltid vill starta fran en viss enhet nar den ar tillganglig ska 
du andra startordningen med hjalpprogrammet BIOS Setup. Se i 
"Konfigurera notebook-datorn" i kapitlet "Felsokning" i den har 
handboken. 
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Grundlaggande anvandning 



Ativan da styrplattan 

Styrplattan inkluderar en pa-/avknapp sa att du kan stanga av 
styrplattan och undvika att av misstag flytta pekaren nar du 
skriver. Indikatorlampan slacks nar du stanger av styrplattan. 




o 


Klickningsknappar. Klickningsknapparna fungerar som den vanstra 




och hogra knappen pa en vanlig mus. 


© 


Styrplatta (pekenhet som reagerar vid tryck). 


© 


Pa/av-knapp och indikatorlampa for styrplatta. 


o 


Rullningsknapp. Med rullningsknappen rullar innehallet i det aktiva 




fonstret vertikalt. 
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Grundlaggande anvandning 



Ativan da styrplattans funktion Sla 
for att klicka 

Funktionen Sla for att klicka i styrplattan ar inte aktiverad som 
standard. Aktivera den genom att folja instruktionerna nedan: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Mus. Dialogrutan Egenskaper for mus oppnas. 

2. Valj fliken Enhetsinstallningar och sedan knappen 
Installningar. 

3. I vanstra rutan valjer du Slagning. Markera sedan kryssrutan 
Aktivera slagning. 

4. Valj Verkstall > OK > OK. 

Funktionen Sla for att klicka ar nu aktiverad och du kan valj a 
objekt pa skarmen genom att sla med fingret pa styrplattan. 
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Crundlaggande anvandning 



Anvanda Fn-tangenten i kombination 
med andra tangenter 




Kombinationen av Fn-tangenten och en annan tangent kallas en 
snabbtangent och ger en genvag till diverse systemreglage. Nar 
du vill anvanda en snabbtangent trycker du pa och haller ned 
Fn-tangenten och trycker samtidigt pa onskad tangent och slapper 
sedan bada tangenterna. 



Snabbtangent 


Resultat 


Fn+F1 


Minskar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F2 


Okar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F8 


Aktiverar och stanger av de inbaddade 




tangenterna. Paverkar inte ett externt 




tangentbord. Om Num Lock ar pa ar de 




numeriska funktionerna aktiva, annars ar 




markorstyrningsfunktionen aktiv (som 




markerat pa ett externt tangentbord). 


Fn+F12 


Initierar vilolage. 


Fn+NumLock 


Aktiverar och inaktiverar Scroll Lock. 


Fn+Page Up 


Hojer ljudvolymen och avbryter 




avstangningsinstallningen. 


Fn+Page Down 


Sanker ljudvolymen. 


Fn+backsteg 


Stanger av/satter pa ljudet. 
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Grundlaggande anvandning 



Ativan da One-Touch-knapparna 

Notebook-datorn har fem One-Touch-knappar med vilka du kan 
starta ett program eller oppna ett dokument eller en webbplats 
med en enda tangenttryckning. 



Tryck pa One-Touch-knappen sa oppnas motsvarande program, 
dokument eller webbplats. 

Sa har programmerar du en One-Touch-knapp: 

1 . Valj Start > Alia program > Verktyg > One Touch. 

2. Pa One-Touch-fliken klickar du pa den knapp som du vill 
programmera om. 

3. Skriv en etikett for knappen och valj sedan det program, det 
dokument, den mapp eller den webbplats som du vill att 
knappen ska oppna. 

4. Om du vill att en etikett ska visas pa skarmen nar du trycker 
pa en One-Touch-knapp, ska du valja detta alternativ pa 
fliken Onscreen Display (Visning pa skarmen). 
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Grundlaggande anvandning 



Anvanda Windows- 
och programtangenterna 



Windows-tangenten oppnar Start-menyn i Windows. Resultatet 
blir detsamma som nar du valjer Start-knappen i Aktivitetsfaltet. 




Programtangenten oppnar snabbmenyn for valt alternativ. Det ar 
samma meny som visas nar du placerar pekaren pa valt alternativ 
och trycker pa hoger musknapp. 



Tangentkombination 


Resultat 


Windows-tangent+E 


Startar Utforskaren. 


Windows-tangent+F1 


Startar Windows Hjalp. 


Windows-tangent+F 


Startar sokfunktionen i Windows: 




Sok. 


Windows-tangent+M 


Minimerar alia oppna fonster. 


Skift+Windows-tangent+M 


Aterstaller alia minimerade fonster 




till ursprunglig storlek. 


Windows-tangent+R 


Oppnar dialogrutan Kor i Windows. 
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Skriva ALT GR-tecken 
med ALT GR-tangenten 

Icke-amerikanska tangentbord har en ALT GR -tangent till hoger om 
blankstegstangenten och tangenterna pa tangentbordet som visar 
internationella tecken. Dessa specialtecken visas i det nedre hogra 
hornet pa vissa tangenter. Exempelvis: 




1 


Skift 


2 


Grundlage 


3 


ALT GR 



» Om du vill skriva ett internationellt tecken trycker du pa och 
haller ned ALT GR-tangenten och trycker sedan pa tangenten 
som visar det internationella tecken du vill skriva. 

Om det inte finns nagon ALT GR-tangent pa tangentbordet kan 
du fa samma resultat om du anvander ALT-tangenten i stallet. 
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Grundlaggande anvandning 



Anvanda en CD eller DVD 
Satta i eller ta ut en CD eller DVD 



ASe upp! Ta inte ut en CD eller DVD medan notebook-datorn laser pa 
den, eftersom notebook-datorn kan sluta ge respons och du kan forlora 
data. Du undviker skada pa disken eller enheten genom att kontrollera 
att CD:n eller DVD:n sitter ordentligt pa spindeln. 



Placeringen av CD- eller DVD-enheten varierar beroende pa 
modell. 



1 . Tryck pa knappen pa CD-ROM- eller DVD-enhetens 
framsida. Om det ar forsta gangen du anvander enheten far 
du inte glomma att ta bort den skyddande pappskivan fran 
enheten om den finns. 

2. Tryck forsiktigt men bestamt ned CD:n eller DVD:n i 
spindeln (etiketten uppat) 

-eller- 

ta ut CD:n eller DVD:n. 

3. For tillbaka hallaren i modulen sa att den stangs. 




Om notebook-datorn forlorar stromforsorjningen kan du manuellt 
oppna enheten for att ta ut en CD. Stick in ett utratat gem i det 
forsankta halet pa framsidan av enheten for att oppna den. 
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Grundlaggande anvandning 



Spela DVD-filmer 

Om notebook-datorn levererades med en DVD-enhet eller annan 
lasbar DVD-enhet, har den ocksa DVD-spelarprogramvara som 
gor att du kan spela DVD-filmer. 

» Valj Start > Alia program > Multimedia > DVD-spelaren > 
InterVideo WinDVD. 



For att fa basta mojliga prestanda vid filmvisning nar datorn drivs 
med batteri, ska du stalla in energischemat Portable/Laptop 
(Barbar dator) pa Kontrollpanelen. 



DVD-skivor kan ha inbaddade regionskoder. Dessa koder 
forhindrar att DVD-filmer visas utanfor den region dar de saljs. 
Om ett regionskodfel uppstar innebar det att du forsoker spela 
DVD-film som ar avsedd for en annan region. 

Med de fiesta DVD-enheter kan du bara andra regionskoden ett 
visst antal ganger (vanligtvis inte fler an 4). Nar du nar denna 
grans kommer den senaste regionskoden att bli permanent pa 
DVD-enheten. Din garanti tacker inte kostnaderna for att atgarda 
detta. Ga till DVD-spelarprogrammets hjalpfunktion om du vill 
veta mer om hur man staller in regionskoder. 
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Grundlaggande anvandning 



Skapa eller kopiera CD-skivor 

Om notebook-datorn ar utrustad med en 
DVD/CDRW-kombinationsenhet, inkluderar den aven 
programvara som Roxio Easy CD Creator med vilken du kan 
kopiera eller skapa CD:ar. Foij instruktionerna som medfoljer 
programvaran. Med andra typer av medier kan las- och 
skrivkvaliteten variera. 

Skriva pa DVD-media 

Om notebook-datorn ar utrustad med en DVD+RW/R- och 
CDRW-kombinationsenhet maste du installera programvaran 
Roxio Easy CD Creator och Sonic My DVD fran de CD-skivor 
som medfoljer notebook-datorn innan du kan skriva till 
DVD-media. 

Nar du skriver till DVD+R- eller DVD+RW- media maste du folj a 
dessa anvisningar: 

■ Placera notebook-datorn pa en plan och stabil yta och se till 
att rumstemperaturen ar under 33°C. 

■ Se till att natadaptern ar ansluten till notebook-datorn och ett 
eluttag. 

■ Stang och avsluta alia program utom Roxio Easy CD Creator 
(nar du skriver pa en dataskiva) eller Sonic My DVD (nar du 
skriver till en videoskiva). 
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Crundlaggande anvandning 



Skydda notebook-datorn 



Stalla in losenordsskydd 



Du skyddar notebook-datorn fran obehorig atkomst genom att 
stalla in losenordsskyddet sa har: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Kontohanteraren och valj 
sedan ditt konto. 

2. Valj Skapa ett losenord och stall sedan in losenordet. 

3. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ. 

4. Pa fliken Avancerat valjer du det alternativ som gor att 
notebook-datorn fragar efter ett losenord nar datorn aterstalls 
fran vantelage. 



{gj^ Du annullerar losenordsskyddet genom att upprepa foregaende 



steg men stalla in ett blankt losenord. 



Om du vill ha fullstandigt skydd staller du in losenordet i 
Windows och via hjalpprogrammet BIOS Setup, se "Konfigurera 
notebook-datorn" i kapitlet "Felsokning". 



Om du vill skydda notebook-datorn mot obehorig anvandning 
medan den ar igang kan du lasa den innan du lamnar den 
obevakad eller stalla in en skarmslackare med ett Windows- 
losenord. Du kan lasa notebook-datorn pa nagot av foljande satt: 

■ Om en One-Touch-knapp tilldelas till Quick Lock trycker 
du pa den knappen. 

-eller- 

■ trycker pa ctrl+alt+del, och valjer sedan Las datorn. 

Las upp notebook-datorn genom att ga igenom den vanliga 
inloggningsrutinen. 
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Grundlaggande anvandning 



Ansluta en sakerhetskabel 

Notebook-datorn har ett inbyggt uttag som gor att du kan lasa 
fast den med en kabel och ett las (t ex lassystemet Kensington 
MicroS aver som kan kopas i fackhandeln). 

1 . Linda kabeln runt ett fast foremal. 

2. Satt i kabeln pa platsen for sakerhetskabeln pa 
notebook-datorn. 

3. Las den med kabellasnyckeln och forvara nyckeln pa en saker 
plats och inte tillsammans med notebook-datorn. 




Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 
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Skydda datorn mot virus 

Med hjalp av virusskyddsprogram kan du skydda integriteten hos 
dina data. Detta ar sarskilt viktigt om du anvander webben. 

Notebook-datorn levereras med programmet Norton Antivirus. 

Eftersom nya virus upptrader ofta bor du uppdatera 
virusprogramsdefinitionerna regelbundet. Uppdateringar av 
Norton Antivirus finns pa webben pa http://www.symantec.com. 
Du kan fa detaljerade instruktioner i programmets onlinehjalp. 



Lasa harddisken 

Du kan lasa notebook-datorns interna harddisk for att skydda den 
information som finns pa den. 

ASe upp! Nar du aktiverar harddisklaset kodas det aktuella 
anvandarlosenordet i BIOS (eller administratorslosenordet om endast ett 
sadant stallts in) pa harddisken. Om du flyttar harddisken till en 
annan notebook-dator, kan du inte fa tillgang till disken 
forran du stallt in anvandarlosenordet (eller 
administratorslosenordet) sa att det stammer med diskens 
losenord. Nar du angivit samma losenord som for disken kan du 
andra notebook-datorns (och diskens) losenord. Om du glommer 
losenordet kan du inte fa tillgang till informationen pa disken. 



1. Valj Start > Stang av datorn > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa F2 sa att 
hjalpprogrammet BIOS Setup startas. 

3. Ga till menyn Sakerhet och valj Start- losenord. 

4. Valj alternativet Internal hard drive lock (Internt harddisklas) 
pa menyn Sakerhet. 

5. Tryck pa F10 sa sparas andringarna och BIOS Setup avslutas. 
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Skotsel av notebook-datorn 

Genom att folja dessa rekommendationer underhaller du 
notebook-datorn vid daglig anvandning och forhindrar potentiella 
fysiska skador eller dataforluster. 

Skydda harddisken 

Harddiskar ar i likhet med ovriga inbyggda komponenter inte 
oforstorbara och kan skadas om de hanteras och anvands pa 
olampligt satt. 

■ Undvik stotar och skakningar. 

■ Anvand inte notebook-datorn medan du fardas over 
ojamn mark. 

■ Satt notebook-datorn i vantelage eller stang av den innan du 
transporterar den. Detta stanger av harddisken. Om du tappar 
datorn mot en hard yta aven fran ett kort avstand medan 
harddisken ar igang, kan det uppsta dataforluster eller skador 
pa disken. 

■ Transportera notebook-datorn i en vadderad vaska sa att du 
skyddar den mot stotar. 

■ Var forsiktig nar du satter ned notebook-datorn. 

Underhdlla notebook-datorn 

■ Forsakra dig om att det finns tillrackligt med ventilation runt 
notebook-datorn. Stall alltid notebook-datorn pa en plan yta 
sa att luften kan stromma fritt runt och under den. 

■ Stang alltid av notebook-datorn eller aktivera vilolage innan 
du placerar den i en vaska eller nagot annat tillslutet 
utrymme. 

■ Du far inte lyfta eller bara notebook-datorn i bildskarmen. 

■ Anvand inte notebook-datorn utomhus vid hart vader (regn 
eller snofall). Om notebook-datorn ar kail bor du varma den 
langsamt for att undvika kondens. 

■ Underhall batteriet sa haller det langre. Se i kapitlet "Batterier 
och energisparfunktioner". 
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Grundlaggande anvandning 



Skydda dina data 

■ Ror inte nagon styrenhet eller aktivera nagon annan enhet 
som avbryter datorns funktioner nar systemet startas eller 
avslutas. 

■ Gor regelbundet sakerhetskopior av ditt arbete. Kopiera filer 
till disketter, CD:ar, DVD:er och andra medier eller 
natverksenheter. 

■ Anvand ett antivirusprogram (t ex det medfoljande Norton 
AntiVirus-programmet) for att med jamna mellanrum 
kontrollera integriteten hos filer och operativsystem. 

■ Kontrollera disken med hjalp av fliken Verktyg i fonstret med 
egenskaper for disken. 

Forlanga bildskarmens livslangd 

■ Stall in bildskarmens ljusstyrka sa lagt som mojligt utan att 
det blir obekvamt (Fn+F1). 

■ Om du inte anvander en extern bildskarm bor du stalla in 
tidsgransen for bildskarmsavstangning (bade vid nat- och 
batteridrift) pa kortaste mojliga intervall (utan att det blir 
opraktiskt). 

■ Undvik att anvanda en skarmslackare eller nagot annat 
program som hindrar notebook-datorn fran att vaxla till 
bildskarmsavstangningslage eller vantelage nar en tidsgrans 
uppnatts. Om du anvander en skarmslackare ska du aktivera 
alternativet for avstangning av bildskarmen efter en viss tid. 

■ Inaktivera inte tidsgranserna for bildskarmsavstangning eller 
vantelage. 

■ Om du normalt anvander natstrom och inte har nagon extern 
bildskarm ansluten, bor du stalla in notebook-datorn i 
vantelage nar datorn inte anvands. 
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Rengora notebook-datorn 

■ Du kan rengora notebook-datorn med en mjuk trasa fuktad 
i rent vatten eller vatten med ett milt rengoringsmedel. 
Anvand inte en mycket vat trasa och lat inte vatten tranga 
in under holjet. 

■ Anvand inte repande rengoringsmedel, i synnerhet inte 
pa bildskarmen. Spruta aldrig rengoringsmedel direkt pa 
skarmen. Fukta istallet en trasa i rengoringsmedlet och torka 
sedan forsiktigt av skarmen. 
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Batterier och 
energisparfunktioner 



Paverka energifdrbrukningen 

Nar du anvander notebook-datorn med batteridrift kan du fa 
maximal driftstid utan att prestandan forsamras. Notebook-datorn 
har utformats for att minska energiforbrukningen och forlanga 
batteriets livslangd. 

Nar du inte anvant notebook-datorn pa en stund stalls den 
automatiskt in i energisparlage efter det att den installda 
tidsgransen passerats. Du kan justera dessa tidsgranser sa att 
de passar dig. 
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Batterier och energisparfunktioner 



Automatisk energihantering 

Notebook-datorn forsatts automatiskt i vilolage och vantelage, 
harddisken stangs av och pa bildskarmen visas det som har stallts 
in i Windows. 

Nar du vill 

Nar detta hander blir resultatet detta fortsatta arbeta 



Nar du inte anvant 
tangentbordet eller 
pekenheterna eller gjort nagon 
annan inmatning under det 
angivna tidsintervallet. 

Nar notebook-datorn inte har 
kommunicerat med harddisken 
under det specificerade 
tidsintervallet. 



Nar du inte anvant nagon 
pekenhet och notebook-datorn 
inte har kommunicerat med 
harddisken och ingen port 
(seriell, parallell eller infrarod) 
har varit aktiv under det 
specificerade intervallet. 



Bildskarmen stangs av. 

Batterikraft sparas och 
bildskarmens livslangd 
okar. 

Harddisken stangs av. 

Avstangningen ar ofta 
installd att ske en kort 
stund efter det att 
bildskarmen stangts av. 

Vantelage initieras. 

Den pagaende sessionen 
lagras i RAM. 
Bildskarmen och ovriga 
komponenter stangs av, 
vilket sparar pa batteriet. 



Tryck pa valf ri 
tangent eller flytta 
en pekenhet sa 
aterstalls 
bildskarmen. 

Borja anvanda 
notebook-datorn 
sa satts 
harddisken pa. 



Tryck pa 

strombrytaren sa 
aterstalls den 
nuvarande 
sessionen. 



Notebook-datorn forblir i 
vantelage under det angivna 
intervallet. 



Vilolage initieras. 

Den pagaende sessionen 
sparas pa harddisken och 
darefter stangs 
notebook-datorn av. 



Tryck pa 

strombrytaren sa 
aterstalls den 
foregaende 
sessionen. 



ASe upp! Gor det till en vana att spara ditt arbete innan du later 
notebook-datorn stdllas in i vantelage. Om strommen bryts nar 
notebook-datorn ar i vantelage forsvinner information som annu 
inte sparats. 
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Notebook-datorn kan aven stallas in i vilolage om batteriets 
laddningsniva blir kritiskt lag. Om detta intraffar kommer du att 
marka att alia data har sparats nar du satter igang datorn igen, 
men vissa funktioner kan ha stangts av. For att kunna aterga till 
normal drift maste du aterstalla stromforsorjningen genom att 
ansluta natadaptern eller satta i ett laddat batteri och sedan stanga 
av notebook-datorn och starta om den igen. 

An dm tidsgransinstallningar 
och skapa energischeman 

Du kan justera langden pa tidsgranser efter vilka notebook-datorn 
automatiskt ska stanga av vissa komponenter eller stallas in i 
energisparlage. Du kan aven spara dessa installningar som ett 
energischema. 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ. 

2. Valj fliken Energischeman och ange onskade installningar. 
Om du inte vill tillampa en viss tidsgrans staller du in vardet 
pa Aldrig. Se Windows Hjalp for narmare information. 

Om du vill spara installningarna som ett energischema valjer 
du Spara som och anger ett namn for schemat. 

ASe upp! Du bor inte inaktivera stodet for vilolage i 
energiinstdllningarna. Gor du det forlorar du data som inte sparats 
nar batteriet tar slut helt och hallet. 



Batteridrift 

Om du vill veta mer om hur notebook-datorn reglerar sin 
energiforbrukning och hur du manuellt kan sanka 
energiforbrukningen och forlanga batteriets livslangd, se 
kapitlet "Batterier och energisparfunktioner". 
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Kontrollem batteriets status 

Med batteriets statuslampa 

» Kontrollera batteristatuslampan pa notebook-datorn. 

Fran Aktivitetsfaltet i Windows 

I Aktivitetsfaltet i Windows kan en stromikon visas med 
detaljerad information om batteristatusen (for narmare detaljer, 
se Windows Hjalp). Ikonen liknar ett batteri nar ett batteri ar 
notebook-datorns enda energikalla. 

■ Placera pekaren pa stromikonen sa visas den aterstaende 
batteriladdningen i procent. Detta varde visas antingen i 
procent eller i mangd aterstaende tid. 

■ Valj stromikonen sa oppnas batterimatarfonstret. 
Fran Kontrollpanelen i Windows 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ och valj sedan fliken Energimatare sa visas 
batteristatusen. Pa fliken Larm och Avancerat finns 
ytterligare information om energialternativ. 

Pa batteriet 

1. Ta ut batteriet fran notebook-datorn. Se i kapitlet "Komma 
igang med notebook-datorn" i den har handboken. 

2. Tryck pa kontaktplattan pa sidan av batteriet. Det antal 
lampor som tands anger laddningsnivan (varje lampa 
representerar 20 % av full laddning). 
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Atgarder vid svagt batteri 

En varning visas automatiskt nar batteriets laddning faller till 
en kritiskt lag niva. Forst ljuder en hog ton eller sa visas ett 
varningsmeddelande pa notebook-datorn. Om du sedan inte 
aterstaller stromforsorjningen inom en kort stund forsatts 
notebook-datorn i vilolage. 

Nar notebook-datorn har forsatts i vilolage pa detta satt kan du 
inte starta den igen forran du aterstallt stromforsorjningen genom 
att gora nagot av foljande: 

■ Byt ut batteriet mot ett som ar laddat. 

■ Anslut natadaptern. 



Om du ansluter natadaptern kan du fortsatta att arbeta medan 
batteriet laddas. 



Lad da om batteriet 



ASe upp! Natadaptern ar normalt varm nar den ar ansluten till ett 
eluttag. Notebook-datorn ar normalt varm medan den laddas. Lat inte 
notebook-datorn laddas inuti en vaska eller nagot annat tillslutet 
utrymme, eftersom batteriet da kan bli overhettat. 



» Anslut natadaptern till notebook-datorn. 

For att optimera batteriets driftstid ska du vanta tills batteriet 
laddats ur till under 50 % innan du laddar det igen, och da ladda 
det fullt (100 %). Laddning kan ta flera timmar. Om du fortsatter 
att arbeta medan batteriet laddas, kan laddningstiden oka. 

Driftstiden for ett fulladdat batteri beror pa notebook-datorns 
modell, energiinstallningar och arbetsbelastning. 
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Fa ut maximalt av batterier 

Med nedanstaende atgarder kan du optimera batteriets driftstid: 

■ Anslut natadaptern, sarskilt nar du anvander en CD-ROM- 
eller DVD-enhet eller en extern anslutning sasom ett 

PC Card-kort eller ett modem. 

■ Stall in bildskarmens ljusstyrka sa lagt som mojligt utan att 
det blir obekvamt (Fn+F1). 

■ Stall in notebook-datorn i vantelage nar du inte kommer att 
anvanda den pa en stund. 

■ Stall in notebook-datorn i vilolage nar du vill spara den 
aktuella sessionen men inte tanker anvanda notebook-datorn 
under minst en dag: 

■ Stall in tidsgranser for automatisk avstangning som sparar 
energi. Om notebook-datorns processor kan koras med flera 
hastigheter ska du anvanda den lagre hastigheten vid 
batteridrift (standardinstallningarna sparar pa batteriet). 

■ Om notebook-datorn har en pa/av-knapp for tradlos 
kommunikation ska du stanga av den tradlosa 
kommunikationen nar du inte anvander denna funktion. 
Slack lampan genom att trycka pa pa-/avknappen for 
tradlos kommunikation. 

■ Om du har ett PC Card-kort exempelvis ett natverkskort tar 
du ut det nar du inte anvander det. Vissa PC Card-kort drar 
mycket strom t o m nar de ar inaktiva. 

■ Om du arbetar med ett program som anvander den seriella 
porten eller ett PC Card-kort, ska du avsluta programmet nar 
du ar klar med det. 

Folj dessutom nedanstaende rad for att batteriet ska racka langre: 

■ Lat inte batterier ligga oanvanda under langre perioder. Om 
du har flera batterier bor du vaxla mellan dem. 

■ Om du normalt anvander natstrom bor du gora det till en vana 
att anvanda batteriet minst en gang i veckan. 

■ Dra ur natadaptern nar notebook-datorn inte anvands. 
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■ Batteriet varar langre om du laddar det regelbundet. 

■ Om notebook-datorn inte ska anvandas och ar frankopplad 
under langre tid an tva veckor bor du ta ut batteriet och 
forvara det pa annan plats. 

^A^ Undvik skada pa batteriet genom att inte utsdtta det for hog 
temperatur under en langre tid. 

■ Hoga temperaturer okar takten pa sjalvurladdning av ett 
forvarat batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri 
genom att placera det pa en sval, torr plats. 

■ Du behaller precisionen i batteriladdningsvisningar genom att 
kalibrera ett batteri som har forvarats i en manad eller langre, 
innan du anvander det. 

■ Undvik att anvanda eller ladda batterier vid hoga 
temperaturer. 



Referenshandboken 



3-7 



4 



Modem- och 
natverksanslutningar 



An van da modemet 

Du kan ansluta modemet till en telefonlinje och kommunicera 
med andra datorer runt om i varlden. Du kan utforska Internet, 
skicka och ta emot e-post och anvanda din notebook-dator for att 
skicka och ta emot fax. Notebook-datorn har flera olika program 
som kan anvandas med modemet: 

■ Internet Explorer nar du vill surfa pa webben 

■ Outlook Express nar du vill skicka och ta emot e-post 

■ Windows Faxkonsol nar du vill skicka och ta emot fax 

For basta prestanda kan du ansluta dig till valfri 
Internet-leverantor eller valfritt modemnatverk som har V.90- 
eller V.92-modem som fungerar ihop. Av Internet-leverantoren 
far du en lista med telefonnummer som stoder V.90 eller V.92. 
(V.92 mojliggor modem on-hold-teknik med vilken en 
Internet-session kan avbrytas och ett telefonsamtal besvaras och 
Internet-sessionen darefter aterupptas efter avslutat samtal.) 

Den maximala hastigheten for att faxa ar 14,4 Kbps, aven om 
modemet kan ladda ned med hogre hastigheter. 
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Ansluta modemet 




ASe upp! Det inbyggda modemet kanske inte fungerar med flera 
telefonlinjer eller en PBX (private branch exchange). Det kan inte 
anslutas till en mynttelefon och fungerar inte for gruppsamtal. En del av 
dessa anslutningar kan resultera i for hog elektrisk spanning, vilket leder 
till att det inbyggda modemet inte fungerar som det ska. Kontrollera 
vilken typ av telefonlin je du har innan du ansluter telefonlinjen. 
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Sdrskilda restriktioner i vissa lander 

■ I manga lander uppstar ett avbrott i sandningen efter det att 
ett modem upprepade ganger inte har kunnat koppla upp sig 
mot en tjansteleverantor. Hur manga misslyckade forsok du 
kan gora och hur lange du maste vanta innan du kan forsoka 
igen varierar i olika lander. Hor med ditt telefonbolag. 

Om du t ex ringer fran Italien och inte kan ansluta till din 
server eller avbryter anslutningen, maste du vanta 1 minut 
innan du kan sla samma nummer igen. Om du slar numret 
inom 1 minut far du meddelandet "delay". Efter det fjarde 
misslyckade forsoket maste du vanta 1 timme innan du kan 
sla numret igen. Om du gor det tidigare an sa far du ett 
meddelande om en "black list" (svart lista). 

■ Nar du anvander ett modem, kan ett externt transientskydd 
forhindra att notebook-datorn skadas av aska eller annan 
elektrisk urladdning. Anslut ett godkant transientskydd till 
modemkabeln varje gang du anvander modemet. 
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Andrei modeminstallningarna 

Modemet ar redan konfigurerat for att vara kompatibelt med 
telefonsystem och modem i de fiesta lander. Ibland kan det 
emellertid vara nodvandigt att andra modeminstallningarna sa att 
de motsvarar lokala forhallanden. Om du har fragor angaende 
detta kan du kontakta ditt telefonbolag. 

■ Kontrollpanelen. Oppna Telefoner och modem pa 
Kontrollpanelen, dar du kan andra manga 
modeminstallningar. Pa fliken Modem valjer du Egenskaper 
for att stalla in anslutningshastighet, eller valjer fliken med 
uppringningsregler och klickar pa Andra om du vill stalla in 
uppringningsalternativ. 

■ Kommunikationsprogram. Manga 
kommunikationsprogram har alternativ for andring av 
modeminstallningarna. Se hjalpfunktionen i respektive 
program. 

■ AT-kommandon. Du kan styra manga aspekter av modemets 
funktion med AT-kommandon. AT-kommandona ar sarskilda 
teckenstrangar som sands till modemet for att definiera 
specifika forhallanden. Dessa kommandostrangar borjar 
vanligen pa "AT". En lista over AT-kommandona for det 
inbyggda modemet finns i kapitlet "Referensinformation". 

Oppna alternativet Telefoner och modem pa Kontrollpanelen. 
Pa fliken Modem klickar du pa Egenskaper. Du kan skriva 
AT-kommandon i utrymmet for extra installningar pa fliken 
Avancerat. 
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Ansluta till ett I oka It natverk (LAN) 

Du kan ansluta datorn till ett lokalt natverk (LAN). Via ett LAN 
far du tillgang till natverksresurser, exempelvis skrivare och 
filservrar, i ditt foretagsnatverk. Det ar dessutom mojligt att du 
kan ansluta dig till Internet via natverket. 

Ansluta datorn till ett lokalt natverk: 

1 . Kontrollera att det befintliga lokala natverket stoder 
anslutningar av typen Ethernet lOBase-T (10 Mbps) eller 
100Base-TX (100 Mbps). 

2. Anslut LAN-kabeln (medfoljer inte) till den inbyggda 
LAN-porten. Kabeln maste vara forsedd med en 
RJ-45-kontakt. 

3. Windows detekterar och konfigurerar LAN-anslutningen 
automatiskt. Om du vill andra installningar, oppna Natverks- 
och fjarranslutningar pa Kontrollpanelen. 

Se hjalpen i Windows for information om hur du staller in och 
anvander LAN-anslutningar. Valj Start > Hjalp och support. 
Vand dig till den natverksansvarige pa ditt foretag om du behover 
information om natverket. 




Tva lampor pa LAN-porten indikerar anslutningsstatus: 

■ Den gula lampan visar natverkets aktivitet. 

■ Den grona lampan indikerar en forbindelse med 100 MB 
per sekund. 
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An van da en tradlos LAN-adapter 

Notebook-datorn kan inkludera en adapter for tradlosa lokalt 
natverk (WLAN). Med en WL AN- adapter kan du ansluta 
notebook-datorn till en kompatibel tradlos natverksatkomstpunkt 
eller till en annan kompatibel, tradlosutrustad notebook-dator. 
Det gar inte att anvanda en WLAN-adapter for att ansluta 
notebook-datorn till en mobil telefontjanst, en Bluetooth tradlos 
enhet eller tradlos telefon. 

Foljande kravs om du vill stalla in ett tradlost natverk: 

■ En notebook-dator som ar utrustad med en WLAN-adapter. 
WLAN-adaptern kan vara integrerad eller ett fristaende 
tillagg t ex ett PC Card-kort. 

■ En tradlos atkomstpunkt. Funktionen tradlos atkomstpunkt 
kan tillhandahallas av en fristaende enhet eller inga i en 
annan natverksenhet t ex en router. 

Atkomst till Internet via ett tradlost natverk kraver foljande: 

■ En enhet for Internet-atkomst t ex en bredbandskabel eller 
DSL (digital subscriber line)-modem eller ett delat analogt 
modem anslutet till en telefonlinje. 

■ Tjanst fran en Internet- leverantor. 




Om du vill kunna ansluta till Internet maste du ha en 
WLAN-adapter i notebook-datorn, en tradlos atkomstpunkt och ett 
modem. (Notebook-datorns utseende varierar beroende pa 
modell.) 
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Sa har anvander du en tradlos LAN-anslutning: 

1 . Kontrollera att alia drivrutiner som kravs av WLAN-adaptern 
har installerats och att WLAN-adaptern ar ratt konfigurerad. 

Om du anvander en inbyggd WLAN-adapter, ar alia 
obligatoriska drivrutiner installerade och adaptern 
forkonfigurerad och klar att anvandas. 

2. Om du anvander en inbyggd WLAN-adapter kontrollerar du 
att den ar aktiverad. Nar WLAN-adaptern ar aktiverad ar 
lampan for tradlos enhet tand. Om lampan for tradlos enhet ar 
slackt trycker du pa knappen for tradlos enhet for att aktivera 
WLAN-adaptern. 

Du identifierar lampan och knappen for tradlos 
enhet pa notebook-datorn genom att leta efter 
symbolerna pa notebook-datorn for tradlos 
anslutning som illustreras har. Du kan aven se 
i den modellspecifika dokumentationen. 

3. Kontrollera att atkomstpunkten ar ratt konfigurerad. 
Instruktioner finns i dokumentationen till atkomstpunkten. 

4. Kontrollera att du befmner dig inom anslutningsomradet, 
vanligtvis 30 meter fran en kompatibel WLAN-atkomstpunkt 
(eller en kompatibel dator utrustad for tradlos 
kommunikation) . 

5. Du konfigurerar den tradlosa natverksanslutningen i 
Windows XP genom att folja instruktionerna som visas 
nar du valjer Start > Hjalp och support. 

Sa har far du mer information om hur du anvander en 
WLAN-anslutning : 

■ Du far tillgang till informationen och webbplatslankar genom 
att valja Start > Hjalp och support. 

■ Las i dokumentationen som medfoljer notebook-datorn. 
Handboken Felsokning pa CD:n Documentation Library 
innehaller avsnittet "Fel pa tradlos LAN-enhet (WLAN)". 

■ Las i dokumentationen som medfoljer extra natverksenheter 
och tjanster. 
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Tradlosa natverksanslutningar 
(vissa modeller) 



Om notebook-datorn har en pa-/avknapp for tradlos 
kommunikation, kan du ansluta via radio till ett tradlost lokalt 
natverk (LAN) enligt 802.1 1-standarden och fa atkomst till 
notebook-datorer och andra resurser i natverket. 



Ett tradlost natverk har alia de funktioner som ett vanligt "fast" 
natverk har, och ger aven tillgang till "roaming" (dvs du kan 
forflytta dig mellan olika basstationer utan att tappa kontakten). 
Eftersom notebook-datorn ansluts till natverket via en 
radioforbindelse och inte via kablar kan du rora dig mellan olika 
platser som tacks av natverket, t ex fran ditt kontor till ett 
konferensrum, samtidigt som du ar ansluten till natverket. 



VARNING! Exponering for radiofrekvensstralning. 

Stralningen fran den har enheten ligger under gransen for 
elektromagnetisk straining enligt FCC. Enheten ska trots detta anvandas 
pa ett sadant satt att mdjligheten till mdnsklig kontakt under normal 
drift minimeras. For att undvika risken att overskrida granserna for 
elektromagnetisk straining enligt FCC ska personer befinna sig minst 
20 cm fran antennen under normal drift, aven nar notebook-datorns 
bildskdrm ar stangd. 




4-8 



Referenshandboken 



Modem- och natverksanslutningar 



Forbereda anslutningarna 

Innan du kan ansluta notebook-datorn till ett befmtligt tradlost 
802.11-natverk maste du konfigurera notebook-datorn for den 
specifika tradlosa anslutningen. 

Ansluta till ett tradlost natverk 

Du kan ansluta notebook-datorn till en atkomstpunkt som ger dig 
tillgang till ett lokalt natverk, eller ansluta den direkt till andra 
datorer i ett "ad hoc"-natverk. 

Innan du kan ansluta notebook-datorn till ett befmtligt tradlost 
802.11-natverk maste du konfigurera notebook-datorn. Detaljer 
om hur du konfigurerar notebook-datorn for tradlos 
natverksanslutning far du i Hjalp- och supportcenter i Windows 
dar du anger "tradlost" som sokalternativ. Denna sokning ger dig 
tillgang till oversikter, sjalvstudier, artiklar och steg for 
steg-information om hur du staller in en tradlos enhet. 

Du kontrollerar status for den tradlosa anslutningen genom att 
valja Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar och sedan valja anslutningen. 

Kontrollera status for den tradlosa anslutningen 

Om du befmner dig inom rackvidden for ett tradlost natverk 
upprattar notebook-datorn automatiskt en forbindelse med detta. 
Du kontrollerar status for den tradlosa anslutningen genom att 
oppna Natverks- och Internet-anslutningar pa Kontrollpanelen 
och sedan valja anslutningen. 

Ska pa ett nytt natverk for anslutning dator till 
dator (Ad Hoc) 

Du kan skapa ett nytt natverk som ar tillgangligt for andra lokala 
datorer. 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar > Natverksanslutningar. 

2. Valj den tradlosa anslutningen for att visa dess status och valj 
sedan Egenskaper. 
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3. Pa fliken Tradlost natverk klickar du pa Lagg till for att skapa 
ett nytt natverk. 

4. Skriv ett namn for det nya natverket. 

5. Om du vill anvanda krypterad kommunikation ska du 
avmarkera alternativet for automatisk kodnyckel och sedan 
valja foljande parametrar: 

□ Key (kodnyckel): ASCII-losenord eller hexadecimal 
kodnyckelstrang. 

□ Key format (kodnyckelformat): ASCII for losenord, 
hexadecimalt for kodnyckelstrang. 

□ Key length (kodnyckelns langd): lagre varde for 
64-bitarskryptering, hogre varde for 128-bitars. 

6. Marker a alternativet att skapa ett natverk for anslutning 
notebook-dator till notebook-dator (ad hoc). 

7. Spara konfigurationen genom att klicka pa OK. Natverket 
laggs till i listan over prioriterade natverk och blir tillgangligt 
for andra notebook-datorer. 



(gjj. Tradlosa natverk och mobiltelefonsmodem ar exempel pa enheter 
som anvander tradlos kommunikation. Den tradlosa 
kommunikationen kan vara begransad i vissa situationer eller 
miljoer, som t ex under flygresor. Om du ar tveksam bor du alltid 
be om tillstand innan du aktiverar notebook-datorns funktion for 
tradlos kommunikation. 

I Italien, Singapore och mojligen vissa andra lander kan du 
behova kopa en licens innan du kan anvanda funktionen for 
tradlos kommunikation. 
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Aktivera kommunikationen 
och uppratta en forbindelse 

Om notebook-datorn har tradlosa 802.1 1-mojligheter, tands 
lampan for tradlos kommunikation pa notebook-datorns framsida 
nar 802.11 -kommunikation aktiveras. 

1. Satt pa notebook-datorn om den inte redan ar pasatt. 

2. Om du i normala fall anvander pa/av-knappen pa 
notebook-datorns framsida for att aktivera och inaktivera 
802. 11 -kommunikation, ska du trycka pa knappen sa att 
indikatorlampan tands. Pa sa satt aterstalls den foregaende 
tradlosa konfigurationen 

-eller- 

sa valjer du Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-anslutningar > Natverksanslutningar och sedan 
ikonen for tradlos natverkskommunikation. 

Om du befmner dig inom rackvidden for ett tradlost natverk 
upprattar notebook-datorn automatiskt en forbindelse med detta. 
Du kontrollerar status for den tradlosa anslutningen genom att 
oppna Natverksanslutningar pa Kontrollpanelen och sedan valja 
anslutningen. 

Inaktivera kommunikationen 
och avsluta en forbindelse 

1 . Stang alia filer som finns pa andra notebook-datorer i 
natverket. 

2. Du inaktiverar tradlos 802.11 -kommunikation utan att stanga 
av notebook-datorn genom att trycka pa pa-/avknappen. 

-eller- 

hogerklicka pa ikonen for tradlost natverk i Aktivitetsfaltet 
och valj Inaktivera. 

Nar notebook-datorn forsatts i vantelage eller stangs av 
inaktiveras aven den tradlosa funktionen. 
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Tilldggsenheter 



Ansluta externa enheter 



Satta i och ta ut ett PC Card-kort 



PC Card-kortplatsen i notebook-datorn stoder vanliga PC 
Card-kort av typ II, III och III (PCMCIA och CardBus). 



Placering av och nummer pa PC Card-kortplatserna varierar 



beroende pa modellserie. 

Satta i ett PC Card-kort 

1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
mot kortplatsen. 

2. Rikta in PC Card-kortet langs platsens undersida och for in 
PC Card-kortet tills det sitter pa plats. De fiesta kort sitter 
korrekt nar den bakre kanten ar i jamnhojd med notebook- 
datorns kapa, men vissa kort ska sticka ut nagot. 
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Ta ut ett PC Card-kort 



ASe upp! Innan du tar ut ett PC Card-kort maste du anvanda ikonen Mata 
ut maskinvara eller Sdker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfa Iter, eller 
stdnga av notebook-datorn. Om du inte gor det kan data ga forlorade. 



1. Valj ikonen Mata ut maskinvara eller Saker borttagning av 
maskinvara i Aktivitetsfaltet, valj kortet som du vill ta ut och 
ta sedan ut det. Detta skyddar dina data och du undviker 
ovantade problem. 

Vid behov kan du starta om kortet genom att ta ut det och 
satta i det igen. 

2. Tryck pa utmatningsknappen sa att den skjuts ut och tryck 
sedan pa den sa att PC Card-kortet matas ut. 




Innan du ansluter en enhet bor du ga till dokumentation till den 
och ta reda pa om du maste gora speciella installningar eller 
justeringar av utrustningen innan du kan anvanda den. Det kan t 
ex rora sig om att stalla in omkopplare for konfigurering av 
enheten sa att den fungerar korrekt med notebook-datorn och den 
programvara du tanker anvanda. 
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Ansluta en ljudenhet 

Du kan ansluta en extern mikrofon, externa hogtalare eller 
horlurar. Om du ansluter notebook-datorn till portreplikatorn kan 
du ansluta en stereokalla (t ex en CD-spelare) eller en enhet som 
tar emot digitalt ljud (exempelvis en digital ljudspelare). 

ASe upp! Horlursuttaget och ljudingangen ar stereojack med tre poler. De 
ar inte kompatibla med tvapoliga monokontakter. Om du ansluter en 
monokontakt till nagot av dessa jack kan notebook-datorn skadas. 

» Matcha notebook-datorn till nagon av foljande illustrationer 
och leta upp ljudportarna pa notebook-datorn. Anslut 
ljudkabeln till motsvarande ljudport pa notebook-datorn eller 
portreplikatorn. 




O Externt mikrofonuttag (rosa) O Ljudutgang (horlurar, gron) 

© Ljudutgang (horlurar, gron) © Externt mikrofonuttag (rosa) 



Nar du ansluter en enhet till horlursuttaget stangs de inbyggda 
hogtalarna automatiskt av. Nar du ansluter en enhet till nagon av 
ljudportarna pa notebook-datorn ignoreras en eventuell enhet som 
ar ansluten till motsvarande port pa portreplikatorn. 
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Anvanda en extern bildskarm 

Ansluta en extern skarm 

1. Satt i en vanlig 4-stifts s-videokabel i jacket for 
s-videoutgangen pa notebook-datorn (gult uttag pa baksidan). 
Satt i den andra anden av kabeln i jacket for s-videoingang pa 
TV:n. Starta om notebook-datorn. 

<^ Aven om notebook-datorn har ett jack for s-videoutgang for 

7 stift, godtar notebook-datorn en kabelanslutning med antingen 
7 eller 4 stift. 

2. Valj Start > Kontrollpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. Valj sedan fliken Installningar > knappen 
Avancerat > fliken Bildskarm. 

3. Aktivera TV:n genom att valj a den roda knappen bredvid TV. 

<^ Om s-videokabeln inte sitter i notebook-datorn och TV:n visas 
inte den roda knappen. 

4. Godta andringarna genom att valj a Verkstall. 

5. Valj Ja om du uppmanas att starta om datorn. 

Justera bildskarmsuppldsningen 
och andra installningar 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Pa fliken Installningar kan du justera skarmytan. Andra 
installningar kan ocksa goras. 

Om du behover oka omritningsfrekvensen pa den externa 
bildskarmen kan du vaxla till att enbart anvanda denna skarm. Ett 
alternativ ar att gora en av skarmarna till "sekundar" skarm sa att 
du kan valj a oberoende omritningsfrekvenser: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Klicka pa fliken Installningar och klicka sedan pa knappen 
Avancerat och darefter pa fliken Bildskarm eller Monitor. 
Stall in uppdateringsfrekvensen pa fliken Bildskarm. 
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Anvand laget med tva bildskarmar 

Du kan utoka skrivbordet genom att ansluta en extern bildskarm 
till notebook-datorn. 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Klicka pa fliken Installningar. 

3. Klicka pa den andra bildskarmen och valj alternativet for 
utokning av skrivbordet. 

Du kan stalla in olika upplosningar och fargantal for varje skarm. 
Anvandning av utokat skrivbord kraver emellertid videominne for 
varje bildskarm. Darfor kan hoga upplosningar och stora fargantal 
resultera i att bildskarmarna inte fungerar korrekt. Prova forst 
med en upplosning pa 1024 x 768 pa den externa skarmen och 
64 000 farger (16-bitar) pa bada skarmarna. Du kan darefter 
prova med hogre upplosningar for att se om de fungerar med 
dina program. Vissa operationer som t ex DVD-uppspelning 
och visning av 3D-grafik kraver extra videominne. Detta 
innebar att du kanske maste justera bildskarmsinstailningarna. 

En DVD-film t ex visas bara pa huvudbildskarmen. Du byter 
huvudbildskarm genom att ga till fliken Installningar for 
bildskarmens egenskaper (se ovanstaende steg) och hogerklicka 
pa den bildskarm du vill anvanda och valja Primary (Huvud). 
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Ansluta en 1394-enhet 
(bam vissa modeller) 

Om notebook-datorn har en 1394-port (aven kallad Fire Wire), 
kan du anvanda den for att ansluta enheter som ljud- och 
videoutrustning, diskenheter, skrivare och andra 
notebook-datorer. 

Anslut enhetens kabel till 1394-porten. Windows identifierar 
enheten automatiskt. 

1394-porten ar ett uttag for fyra kontaktstift. Om du vill ansluta 
en enhet vars kontakt har sex kontaktstift, ska du kopa en enkel 
adapter om enheten inte drivs med strom, eller en hubb om 
enheten kraver stromforsorjning. 



Om du har problem att uppratta anslutningen gar du till 
enhetstillverkarens webbplats dar du hittar den senaste versionen 
av drivrutinen for enheten. 




Ansluta en infra rod enhet 
(bara vissa modeller) 

Vissa modeller inkluderar en IR-port. Som standard ar den 
infraroda porten aktiverad. 



Om din modell har en IR-port (en liten rektangular lins pa 
notebook-datorns framsida), har notebook-datorn mojlighet till 
tradlos, seriell kommunikation. Notebook-datorn och andra 
IR-enheter som skrivare eller andra notebook-datorer kan alltsa 
kommunicera tradlost via den har porten. 
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Anvanda den infrardda porten 

■ Kontrollera att IR-porten i notebook-datorn och IR-porten i 
den enhet som du vill kommunicera med befinner sig langs 
en rak linje och ar vanda mot varandra. Avstandet mellan de 
tva portarna bor inte vara langre an 1 m och inga hinder far 
finnas mellan dem. Brus fran narliggande utrustning kan 
stora overforingen. 

■ Kontrollera status pa kommunikationen genom att valja 
Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > 
Tradlos anslutning. 

Undvika vantelage vid IR-dverfdring 

Vantelage kan inte anvandas vid IR-overforing. 

Om notebook-datorn ar i vantelage gar det inte att initiera 
IR-overforing. 

Om vantelage har initierats under en IR-overforing avbryts 
overforingen. Overforingen ska aterupptas nar notebook-datorn 
avslutar vantelaget eller sa kan du behova sanda via IR-porten 
igen. Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. 

Utskrift pa en infrarod skrivare 

Installera skrivaren och tilldela den notebook-datorns infraroda 
port. Du kan sedan skriva ut fran dina program precis som nar du 
skriver ut pa vilken annan skrivare som heist. 

Overfora filer via infrarod anslutning 

Du kan anvanda notebook-datorns infraroda port for att overfora 
filer med hjalp av Tradlos anslutning. Se Windows online-hjalp 
for anvisningar om hur du anvander Tradlos anslutning. 
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Ativan da en portreplikator 
(bam vissa modeller) 

Med en portreplikator far notebook-datorn externa anslutningar 
som du kan lamna kvar nar du tar med dig notebook-datorn fran 
skrivbordet. Istallet for att koppla ur och ateransluta 
kringenheterna kan du helt enkelt koppla bort notebook-datorn 
fran dockan och docka notebook-datorn. 



ASe upp! Anvcind bara den godkanda natadaptern som uppfyller 
stromkraven for notebook-datorn. 

Om du anvdnder fel natadapter kan det skada notebook-datorn eller 
adaptern, orsaka dataforlust och garantin kan ogiltigforklaras. 



Notebook-datorn kan dockas eller dockas av oavsett 
energihanteringslage: pa, av, vantelage eller vilolage. Se 
emellertid till att notebook-datorn inte haller pa att forsattas i eller 
aterstallas fran vantelage eller vilolage medan du dockar eller 
dockar av den, eftersom notebook-datorn da kan lasa sig. 



Innan du dockar eller dockar av notebook-datorn ska du spara 
dina data och stanga alia eventuella program som ar associerade 
med de berorda externa anslutningarna. Gor detta som en 
forsiktighetsatgard for att forhindra eventuella 
dockningsproblem. 
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Docket da torn med portreplikatorn 

1. Satt i natadaptern till ett eluttag och anslut den sedan till 
baksidan av portreplikatorn. Du kan aven driva 
portreplikatorn med strom fran notebook-datorns batteri. 

2. Ta bort gummiskyddet fran dockningsuttaget pa undersidan 
av notebook-datorn. 

3. Passa in notebook-datorn med placeringsstiften pa 
portreplikatorn. 




4. Tryck notebook-datorn nedat tills bada sidor kommer pa 
plats. 

5. Om notebook-datorn ar avstangd oppnar du locket och startar 
den genom att trycka pa strombrytaren. Lamporna pa 
portreplikatorn tands. 

Nar notebook-datorn ar dockad kan du anvanda notebook-datorns 
sakerhetsuttag for att lasa fast den. Du laser fast notebook-datorn 
och portreplikatorn genom att installera kabellaset i 
sakerhetsuttaget bredvid knappen for bortkoppling fran docka. 
Detta laser aven knappen for bortkoppling fran docka. 



(gj^ Om en enhet ar ansluten till nagon av ljudportarna pa 

notebook-datorn ignoreras en eventuell enhet som ar ansluten till 
motsvarande port pa portreplikatorn. 
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Docket av fran portreplikatorn 

1 . Tryck ned avdockningsknappen pa hoger sida av 
portreplikatorn. 

2. Lyft ut notebook-datorn ur portreplikatorn. 
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Installera en RAM-expansionsmodul 
(minne) 

I notebook-datorn fmns tva platser som rymmer de tva 
RAM-modulerna. Minst en kortplats innehaller en 
fabriksinstallerad RAM-modul. Du kan anvanda bada 
kortplatserna for att utoka ditt RAM. 

Installera en RAM-expansionsmodul 

Anvand endast RAM av typen PC2100 DDR-266 MHz 
eller hogre. 

Du behover en liten krysskruvmejsel for dessa steg. 

ASe upp! De interna komponenterna i notebook-datorn droerhort kdnsliga 
for statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada dem permanent. Hall 
endast i RAM-modulens kanter. Innan du installerar minnesmodulen ar det 
viktigt att du laddar ur den statiska elektriciteten fran kroppen. Detta kan 
du gora genom att vidrora metaHhdljet runt uttagen pa notebook-datorns 
baksida. 



1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du 
latt pa stromknappen. Om bildskarmen ar pasatt, sparar du 
arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Ta ur natkabeln. 

4. Ta ut batteriet. 

5. Vand enheten uppochned, skruva loss skruvarna fran 
RAM-luckan och ta bort luckan. 

6. Matcha notebook-datorn med nagon av foljande 
illustrationer. For in RAM-modulen i uttaget i ungefar 
30 graders vinkel tills den sitter pa plats. Tryck sedan 
nedat pa bada sidorna av modulen tills den fastnar. 
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7. Satt tillbaka kapan. 

8. Satt i batteriet. 
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Ta ut en RAM-expansionsmodul 

Du kan ta ut en RAM-modul och installera en annan med storre 
kapacitet. Du behover en liten krysskruvmejsel for dessa steg. 

ASe upp! De interna notebook-datorkomponenterna ar oerhort kansliga for 
statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada dem permanent. Hall endast 
i RAM-modulens kanter. Innan du installerar minnesmodulen ar det viktigt 
att du laddar ur den statiska elektriciteten fran kroppen. Detta kan du gora 
genom att vidrora metallholjet runt uttagen pa notebook-datorns baksida. 



1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du 
latt pa stromknappen. Om bildskarmen ar pasatt, sparar du 
arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Ta ur natkabeln. 

4. Ta ut batteriet. 

5. Vand enheten uppochned, skruva loss skruvarna fran 
RAM-luckan och ta bort luckan. 

6. Matcha notebook-datorn med nagon av foljande 
illustrationer. Frigor de tva sparrarna pa RAM-kortets sidor 
sa att den fria kanten pa modulen skjuts upp. 
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7. Dra ut modulen ur uttaget. 

8. Satt tillbaka kapan. 

9. Satt i batteriet. 



Byta ut harddisken 

Sa har byter du ut harddisken: 

Du behover en liten krysskruvmejsel. 

1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du 
latt pa stromknappen. Om bildskarmen ar pasatt, sparar du 
arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Ta ur natkabeln. 

4. Ta ut batteriet. 

5. Vand datorn upp och ned. 
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6. Matcha notebook-datorn med nagon av foljande 
illustrationer. Ta bort pluggarna fran de tva eller tre 
skruvhalen med hjalp av ett spetsigt verktyg och skruva 
loss skruvarna. Antalet skruvar varierar efter modell. 




7. Dra forsiktigt ut harddisken ur notebook-datorn. 

8. Skjut forsiktigt in den nya disken i harddiskfacket. Tryck 
ordentligt sa att kontakten ansluts hela vagen in i uttaget. 

9. Skruva fast harddiskskruvens skruvar och satt tillbaka 
pluggarna. 




Om du satter i en ny harddisk, bor du skapa en 
hjalpprogramspartition innan du installerar programvara pa den. 
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Byta ut harddiskhallaren 



Om du installerar en ny harddisk som inte har nagon hallare, kan 
du ta bort hallarens delar fran den gamla harddisken. Du behover 
en liten krysskruvmejsel. 

1 . Skruva loss de fyra skruvarna fran sidorna pa hallaren och 
diskens holje och dra ut disken ur hallaren. 

2. Observera att det finns en stiftkontaktsanslutning i ena anden 
av harddisken. Koppla forsiktigt loss kontakten fran 
harddisken. Lossa vaxelvis lite i taget pa vardera sidan av 
kontakten utan att boja stiften. 



3. Anslut forsiktigt kontaktanslutningen till stiften i anden av 
den nya harddisken. Fast den vaxelvis genom att trycka fast 
den lite i taget pa vardera sidan av kontakten utan att boja 
stiften. 

4. Placera disken i hallaren. 

5. Satt tillbaka alia skruvarna i hallaren och i holjet till disken. 
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Forbereda en ny harddisk 

Nar du satter i en ny harddisk maste du ocksa forbereda den 
sa att den fungerar tillsammans med din notebook-dator. 

Om du vill aterstalla Windows-program och Windows- 
operativsystem som ursprungligen fanns installerade pa 
notebook-datorn foljer du procedurerna for systematerstallning 
som beskrivs i kapitlet "Felsokning" i den har handboken. 
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Felsokning 



Felsoka notebook-datorn 

Det har kapitlet innehaller losningar pa nagra vanliga problem 
som kan uppsta nar du anvander notebook-datorn. Prova en 
losning i taget i den ordning de presenteras. 

Du kan aven soka efter information om felsokning i foljande 
kallor: 

■ Anvand felsokningsverktygen i Windows. Valj Start > 
Hjalp och support. 

■ Valj fragetecknet pa One-Touch-tangenten som finns overst 
pa tangentbordet. 

■ Titta i handboken till Microsoft Windows som medfoljde 
notebook-datorn. 

■ Las i haftet Worldwide Telephone Numbers om du behover 
kontakta kundservice for hjalp och support. 
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Ljudfel 

Om inget ljud hors 

■ Om modellen har ett volymreglage hojer du volymen genom 
att trycka pa + (plus)-knappen. 

■ Klicka pa hogtalarikonen i Aktivitetsfaltet (om den finns). 
Avmarkera kryssrutan Allt ljud av om den ar markerad. Eller, 
om din datormodell har en ljudavstangningsknapp, trycker du 
pa denna sa att indikatorlampan slacks. 

■ Nar du anvander notebook-datorn i MS-DOS-lage (t ex nar 
du kor MS-DOS-spel) kan det handa att ljudet inte fungerar 
som det ska. Anvand Windows-program om du vill utnyttja 
datorns ljudfunktioner fullt ut. 

Om ljudet inte spelas in 

■ Anslut en extern mikrofon. Notebook-datorn har inte nagon 
inbyggd mikrofon. 

Kontrollera programvarukontrollerna for inspelning av ljud 
genom att valja Start > Alia program > Tillbehor > 
Multimedia (eller Underhallning) > Ljudinspelaren. 

I Volymkontroll klickar du pa Alternativ > Egenskaper och 
ser till att mikrofonalternativet ar aktiverat bland 
inspelningsinstallningarna. 

Om ljudet fran hogtalarna ar starkt 
och hogfrekvent 

■ I Volymkontroll forsoker du minska huvudvolymen genom 
att klicka pa hogtalarikonen i Aktivitetsfaltet. 

■ I Volymkontroll valjer du Alternativ > Egenskaper och sedan 
mikrofonalternativet for uppspelningsinstallningarna. Se 
darfor till att mikrofonen ar avstangd i Volymkontroll. 
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Fel pa CD-ROM och DVD 

Om det inte gar att starta f ran en CD eller DVD 

■ Kontrollera att CD:n eller DVD:n ar startbar. 

■ Kontrollera att CD-ROM/DVD-enheten ar vald som 
startenhet. Las i kapitlet "Grundlaggande anvandning" 
i den har handboken om du vill andra startordningen. 

■ Starta om notebook-datorn genom att valja Start > 
Stang av datorn > Starta om. 

Om fel uppstar vid DVD-uppspelning 

■ Smuts och flackar kan gora att skivan kranglar vid 
uppspelning. Rengor skivan med en mjuk trasa. Om skivan 
ar svart repad maste den antagligen bytas ut. 

■ Om du spelar DVD-skivan pa batted, kan du forsoka med 
att byta energischema. 

Om ett regionkodfel uppstar vid visning 
av en DVD-film 

DVD-skivor kan ha inbaddade regionkoder. Dessa koder 
forhindrar att DVD-filmer visas utanfor den region dar de saljs. 
Om ett regionkodsfel uppstar innebar det att du forsoker visa en 
DVD-film som ar avsedd for en annan region. 
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Om det inte gar att lasa en CD eller DVD 
i notebook-datorn 

■ Om det ar fraga om en enkelsidig CD eller DVD ska du 
kontrollera att skivan ar placerad i enheten med etiketten 
vand uppat. 

■ Rengor skivan. 

■ Vanta 5 till 10 sekunder efter det att du stangt facket sa att 
notebook-datorn hinner identifiera skivan. 

■ Starta om systemet: Ta ut skivan ur enheten och klicka sedan 
pa Start > Stang av datorn > Starta om. 

■ Om du har skapat CD:n med en DVD/CDRW- 
kombinationsenhet, kan du prova med att anvanda ett annat 
mediefabrikat. Med andra typer av medier kan las- och 
skrivkvaliteten variera. 

Om en DVD-film inte fyller ut skarmen 

Sidorna pa en dubbelsidig DVD har olika format (standard eller 
widescreen). Med widescreen-format visas svarta fait upptill och 
nedtill pa skarmen. Om du vill anvanda standardformatet ska du 
vanda pa skivan och spela upp den sidan i stallet. 
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Fel pa bildskarm 

Om notebook-datorn ar pasatt 
men bildskarmen ar torn 

■ Flytta musen eller tryck pa styrplattan. Da "vaknar" 
bildskarmen om den ar i avstangt lage. 

■ Om notebook-datorn ar kail ska du ge den tid att varmas upp. 

Om det ar svart att lasa pa bildskarmen 

■ Prova med att stalla in bildskarmen pa dess 
standardupplosning pa 1024 x 768 eller hogre, beroende pa 
modell genom att valja Start > Kontrollpanelen > Utseenden 
och teman > Bildskarm. 

■ Forsok att justera storleken pa skrivbordsikonerna och deras 
etiketter. 

■ Justera skarmens ljusstyrka. 

Om en extern bildskarm inte fungerar 

■ Kontrollera anslutningarna. 

■ Den externa bildskarmen kanske inte har identifierats. 
Prova med att stalla in alternativet Video Display Device 
(Videobildskarmsenhet) i BIOS Setup till Both (Bada) pa 
menyn System Devices (Systemenheter). 

■ Om du ansluter en TV till s-videoporten maste du aktivera 
TVn. 

■ Installera drivrutinen eller.inf-filen for den bildskarm du har 

□ Valj den externa bildskarm som primar bildskarmsenhet 
i egenskaperna for bildskarm 

□ Fortsatt att vaxla Fn+F5-tangenterna tills den externa 
bildskarmen har aktiverats. 
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Fel pa harddisk 

Om notebook-datorns harddisk inte snurrar 

■ Kontrollera stromforsorjningen till notebook-datorn. Anslut 
om nodvandigt natadaptern och se till att den ar korrekt 
ansluten till eluttaget och till uttaget pa datorns 
notebook-baksida. 

■ Ta ut och satt i harddisken igen. 

Om harddisken brummar eller avger ljudsignaler 

■ Leta efter annat som kan ge upphov till missljudet, t ex 
flakten eller en PC Card-enhet. 

■ Sakerhetskopiera harddiskens innehall omedelbart. 

Om filer ar forstorda 

■ Oppna Den har datorn och den disk som du vill skanna. Valj 
Arkiv > Egenskaper. Markera rutan Kontrollera nu under 
Felkontroll pa fliken Verktyg. 

■ Kor ett virusavsokningsprogram. 

■ Om det behovs kan du formatera harddisken och installera 
om ursprunglig fabriksinstallerad program vara med hjalp av 
systematerstallningsfunktionerna som beskrivs i den har 
handboken. 



6-6 



Referenshandboken 



Felsokning 



Vdrmefel 

Notebook-datorn blir normalt varm vid normal anvandning. 

Om notebook-datorn blir onormalt het 

■ Stall alltid notebook-datorn pa en plan yta sa att luften kan 
stromma fritt runt och under den. 

■ Se till att ventilerna pa notebook-datorns undersida och sidor 
inte ar tilltappta. 

■ Tank pa att spel och andra program som driver 
CPU-utnyttjandet mot 100% kan bidra till en hojning av 
temperaturen i notebook-datorn. 



Fel pa infrarod kommunikation 

Om du har problem med infrarod kommunikation 

■ Kontrollera att de bada infraroda portarna ar vanda mot 
varandra sa rakt som mojligt och att det inte finns nagot 
mellan dem som kan blockera stralen. (Den infraroda porten 
sitter pa notebook-datorns framsida.) Portarna bor inte vara 
langre an 1 meter fran varandra. 

■ Kontrollera installningarna i Enhetshanteraren: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
System. 

2. Klicka pa Enhetshanteraren pa fliken Maskinvara och 
expandera de infraroda enheterna. Valj den infraroda 
porten och kontrollera att enheten ar aktiverad. 

■ Kontrollera att det bara ar ett program som anvander den 
infraroda porten. 
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Fel pa tangentbord och pekenheter 




Anvand dessa forslag for inbyggda eller externa enheter. 



Om det ar svart att styra pekaren 

■ Justera pekarkontrollerna genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. 

■ Se till att tummen eller handflatan inte trycker pa eller ar nara 
styrplattans av- och paknapp medan du skriver. 

■ Anvand en extern mus om det ar svart att anvanda styrplattan. 

Om styrplattan inte fungerar 

■ Tand lampan genom att trycka pa pa-/avknappen for 
styrplatta. 

■ Ror inte styrplattan medan notebook-datorn startar om eller 
aterstalls fran vantelage. Om du gjort detta kan du prova med 
foljande: Aterstall normal operation genom att trycka pa en 
tangent pa tangentbordet. 

■ Om en extern mus ar ansluten ar de inbyggda pekdonen 
normalt inaktiverade. Du kan andra denna installning i 
hjalpprogrammet BIOS Setup. Se "Konfigurera 
notebook-datorn" i det har kapitlet. 

■ Starta om notebook-datorn genom att valja Start > 
Stang av datorn > Starta om. 

Om du kommer at styrplattan 
och ror pekaren medan du skriver 

Tryck pa styrplattans pa/av-knapp sa att styrplattan stangs av 
medan du skriver. 
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Om den seriella PS/2-musen inte fungerar 

■ Styrplattan maste vara inaktiverad for att musens 
rullningsfunktion ska fungera. Ga till BIOS Setup och 
kontrollera att alternativet External Pointing Devices 
(Externa pekdon) pa menyn System Devices (Systemenheter) 
ar installt pa Auto. Se "Konfigurera notebook-datorn" i det 
har kapitlet. 

■ Forsatt notebook-datorn i vantelage eller stang av den innan 
du ansluter rullningsmusen, sa att du ar saker pa att den 
upptacks. 

Om du vill aterga till att anvanda styrplattan maste du forsatta 
notebook-datorn i vantelage eller stanga av den innan du 
kopplar ur musen. 

Fel pa LAN (Local Area Network) 

Om den inbyggda natverksadaptern 
inte ansluter till LAN 

■ Kontrollera alia kablar och anslutningar. Forsok ansluta dig 
till en annan natverksstation, om en sadan ar tillganglig. 

■ Kontrollera att LAN-kabeln ar kategori 3, 4 eller 5 for 
lOBase-T-drift, eller kategori 5 for lOOBase-TX-drift. 
Maximal kabellangd ar 100 meter. 

■ Valj Start > Hjalp och support > och anvand felsokaren 
for natverk. 

■ Oppna Enhetshanteraren for maskinvara: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
System. 

2. Om natverksgranssnittet ar inaktiverat ska du forsoka 
aktivera det. Om det uppstar en enhetskonflikt bor du 
forsoka inaktivera en annan enhet. 
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Om du inte kan se dvriga datorer i natverket 
eller Mina natverksplatser 

Valj Start > Sok > Datorer eller personer, om du vill soka efter en 
notebook-dator. 

Om det inte gar att logga in pa Netware-servrar 

Om en Netware-server anvander IPX/SPX-protokollet kan du 
behova tvinga din ramtyp att stamma overens med serverns 
ramtyp. Vand dig till natverksadministratoren. 

Om en natverksanslutning ger langsam respons 

Om din natverksanslutning anvander en proxyserver, kan du 
forsoka med att aktivera det alternativ som kringgar proxyservern 
for lokala adresser. Detta kan du gora pa Kontrollpanelen under 
egenskaperna for din natverksanslutning. 

Fel pa minne 

Om du far ett meddelande om att minnet haller 
pa att ta slut 

■ Kontrollera att det finns tillrackligt med utrymme pa enhet C. 

■ Om det uppstar minnesproblem medan du kor 
MS-DOS-program, valjer du Start > Hjalp och support. 
Anvand felsokaren for MS-DOS eller for program i 
Windows-hj alpen. 

■ Den totala mangden RAM i notebook-datorn ar inte 
tillganglig for att kora program. En viss mangd RAM 
anvands som bildskarmsminne. Mangden bildskarmsminne 
visas i hjalpprogrammet BIOS Setup. 

Om minnet inte okar nar du har lagt till RAM 

Kontrollera att endast minnesmoduler (RAM) av typen PC2100 
DDR-266 MHz eller hogre anvands i notebook-datorn. 
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Om notebook-datorn avger en ljudsignal men inte 
startar nar du har lagt till RAM 

Du har installerat en inkompatibel RAM-typ. Ta bort modulen. 

Fel pa modem 

Om modemet verkar langsamt 

■ For mycket storningar pa linjen sanker 
overforingshastigheten generellt for modemanslutningen. 
Kontakta om nodvandigt telefonbolaget for att fa hjalp med 
att atgarda problemet. 

■ Om du ringer internationellt ar det ofta svart eller omojligt att 
eliminera storningar pa linjen. 

■ Om du har ett samtal som vantar inaktiverar du det. Be om 
instruktioner fran telefonbolaget. Samtal vantar-funktionen 
kan orsaka liknande storningar som storningar pa linjen. 

■ Eliminera extra anslutningar pa ledningen. Anslut om mojligt 
modemet direkt till telefonjacket i vaggen. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 
anvands for fax eller modem. 

Om modemet inte ringer upp eller ingen 
kopplingston hors 

■ Kontrollera alia kablar och anslutningar. 

■ Anslut en vanlig telefon till linjen for att forvissa dig om att 
linjen fungerar. 

■ Kontrollera att ingen annan anvander samma telefonlinje. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 
anvands for fax eller modem. 

■ Om du befmner dig i utlandet kanske inte kopplingstonen kan 
identifieras av modemet. Oppna Telefoner och modem pa 
Kontrollpanelen. Prova med att inaktivera det alternativ som 
gor att modemet vantar pa kopplingston. 
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Om modemet ringer fel 

■ Kontrollera det telefonnummer du angivit, inklusive 
eventuella lands- eller riktnummer. 

■ Oppna alternativet Telefoner och modem pa Kontrollpanelen. 
Kontrollera uppringningsalternativen och se efter om det 
finns dubbla siffror for lands- eller riktnummer. 

■ Kontrollera att det nummer du ringer upp inte ar upptaget. 

■ Om du befmner dig i utlandet kanske inte kopplingstonen kan 
identifieras av modemet. Oppna Telefoner och modem pa 
Kontrollpanelen. Prova med att inaktivera det alternativ som 
gor att modemet vantar pa kopplingston. 

■ Om du har ett samtal som vantar inaktiverar du det. Be om 
instruktioner fran telefonbolaget. 

Om modemet ringer upp men inte ansluter 

■ Kontrollera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 
4 kablar). Du kan inte anvanda en digital linje. Om du ar pa 
ett hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 
anvands for fax eller modem. 

■ Det kan vara fel pa det mottagande modemet. Forsok ringa 
upp ett annat modem. 

Om modemet inte upptdcks 

■ Kontrollera modemkonfigurationen. Oppna alternativet 
Telefoner och modem pa Kontrollpanelen. Kontrollera 
COM-porten. 

■ Oppna Enhetshanteraren for maskinvaran: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
System. 

2. Om modemet ar inaktiverat ska du forsoka aktivera det. 
Om det uppstar en enhetskonflikt bor du forsoka 
inaktivera en annan enhet. 

■ Om du anvander ett faxprogram som anvander faxklass 2, 
ska du prova med att anvanda klass 1. 
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Om modemet ringer upp men du inte hor det 

■ Om din datormodell har en kontrollampa for ljudavstangning 
ska du kontrollera att den ar slackt. Om den ar tand ska du 
trycka pa ljudavstangningsknappen. 

■ Kontrollera installningen av hogtalarvolym. 

■ Ga till Kontrollpanelen, oppna Telefoner och modem och valj 
modem och sedan Egenskaper. Kontrollera 
volyminstallningarna pa fliken Allmant. 

Om modemet upprattar en anslutning, 
men de data som overfors ar felaktiga 

■ Oppna alternativet Telefoner och modem pa Kontrollpanelen. 
Kontrollera att paritet, hastighet, ordlangd och stoppbitar 
stammer overens pa det sandande och det mottagande 
modemet. 

■ Forsok med en annan telefonlinje eller sla ett annat 
servernummer. 

Om modemet orsakar ett felmeddelande 

En Strang med AT-kommandon kan innehalla ett felaktigt 
kommando. Om du angivit kommandon som extra installningar 
for modemet pa Kontrollpanelen eller i 

kommunikationsprogrammet, ska du kontrollera kommandona. 

Om det inte gar att faxa via modemet 

■ Om du anvander ett faxprogram som anvander faxklass 2, 
ska du prova med att anvanda klass 1. 

■ Stang eventuella andra kommunikationsprogram. 

■ Om du faxar genom att skriva ut fran program kontrollerar 
du att du har valt faxen som skrivare. 

■ Prova med att tillfalligt stanga av energisparfunktionerna. 
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Om dverstrdm upptdcks 

Kontrollera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 
4 kablar). Du kan inte anvanda en digital linje. Om du ar pa 
ett hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

Om modemet klickar upprepade ganger 
men inte ansluter 

■ Kontrollera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 
4 kablar). Du kan inte anvanda en digital linje. Om du ar pa 
ett hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

■ Kontrollera alia kablar och anslutningar. 

Fel pa PC Card-kort (PCMCIA) 

Om notebook-datorn inte kan identifiera 
ett PC Card-kort 

■ Ta ut och satt i PC Card-kortet igen. 

■ Starta om notebook-datorn genom att valja Start > 
Stang av datorn > Starta om. 

■ Prova kortet i en annan notebook-dator for att se om 
det fungerar. 

■ Zoomed Video stods ej. 

■ Om kortet kraver ett IRQ-nummer ska du kontrollera att 
ett sadant ar tillgangligt. Oppna Enhetshanteraren for 
maskinvara. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda 
och underhall > System. 

Om ett PC Card-kort for natverk slutar 
kommunicera som det ska 

■ Kortet kan ha aterstallts om notebook-datorn har forsatts i 
vantelage eller stangts av. Avsluta alia program och ta sedan 
ut kortet och satt i det igen. 

■ Kontrollera installningarna pa Kontrollpanelen. 
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Om ett PC Card-modem inte fungerar 

Inaktivera det inbyggda modemet: 

1. Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > System. 

2. Valj Modem sa att de aktuella modemen visas. 

3. Valj det inbyggda modemet och valj det alternativ som 
inaktiverar modemet. 

Problem med prestandan 

For att du ska fa basta mojliga prestanda ska notebook-datorn ha 
minst 128 MB minne (RAM). Anslut notebook-datorn till eluttag 
for att fa den hogsta hastigheten. 

Om notebook-datorn pausar eller kor langsamt 

■ Detta kan vara normalt i Windows. Bakgrundsbearbetning 
kan paverka svarstiden. 

■ Vissa bakgrundsprocesser (sasom ett viruskontrollprogram) 
kan paverka prestandan. 

■ Tryck pa ctrl+alt+del och anvand Aktivitetshanteraren for att 
se efter om det finns nagot program som inte svarar. 

■ Starta om notebook-datorn genom att valja Start > Stang 
av datorn > Starta om. 

■ Vissa fillasare kan vara oformogna att ge respons medan 
de bearbetar grafik eller vantar pa avbrutna 
natverksanslutningar. 

■ Om notebook-datorns harddisk ofta kors (vilket anges av 
harddisklampan pa framsidan av notebook-datorn) medan 
den tycks ha pausat eller arbetar langsamt, ar det troligt att 
Windows agnar for mycket tid at att vaxla over filer till 
harddisken. Om detta hander ofta bor du overvaga att 
installera ytterligare minne. 

■ Kontrollera mangden ledigt diskutrymme. Radera tillfalliga 
och onodiga filer. 
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Om notebook-datorn inte svarar 

■ Tryck pa ctrl+alt+del och anvand Aktivitetshanteraren for att 
avsluta det program som inte svarar. 

■ Tryck pa strombrytaren i minst fyra sekunder sa att notebook- 
datorn stangs av och aterstalls. Data som inte har sparats gar 
forlorade. Starta notebook-datorn igen genom att trycka pa 
strombrytaren. 

■ Om inget hander sticker du in ena anden av ett gem i halet 
for aterstallningsknappen pa undersidan av notebook-datorn. 
Tryck sedan pa strombrytaren sa att notebook-datorn 
startas om. 

■ Du undviker lasfel genom att inte stanga av notebook-datorn 
eller forsatta den i vantelage medan program med mycket 
grafik i kors. 



Strom- och batterifel 



Om notebook-datorn stangs av omedelbart 
efter att den har satts pa 

Batteriets laddning ar formodligen mycket svag. Anslut 
natadaptern eller satt i ett laddat batteri. 

Om notebook-datorn kontinuerligt 
avger ljudsignaler 

Notebook-datorn avger ljudsignaler upprepade ganger eller visar 
ett varningsmeddelande nar batteriladdningen ar svag. Spara 
arbetet, avsluta Windows omedelbart och satt i ett laddat batteri 
eller anslut natadaptern. 
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Om batteriet inte laddas 

■ Kontrollera att natadaptern ar korrekt ansluten till 
stromkallan och notebook-datorn och att lampan pa adaptem 
lyser. 

■ Om du anvander ett grenuttag ska du koppla bort natadaptern 
fran grenuttaget och ansluta den direkt till ett vagguttag. 

■ Kontrollera att batteriet ar korrekt isatt och sitter ordentligt 
pa plats. 

■ Kontrollera att du endast anvander den natadapter som foljde 
med notebook-datorn (eller en annan godkand adapter som 
uppfyller notebook-datorns stromforsorjningskrav). Anvand 
inte en adapter pa 60-watt, 3,16-ampere. 

■ Flytta notebook-datorn fran eventuella narliggande 
varmekallor. Ta ur natadaptern och lat batteriet kylas av. 
Om batteriet ar for varmt kan det inte laddas. 

■ Om du har ett annat batteri eller en annan natadapter kan 
du prova med dem. 

Om notebook-datorn har kort driftstid 

■ Spara energi genom att anvanda nagot av forslagen nedan 
i kapitlet "Batterier och energisparfunktioner" i den har 
handboken. 

■ Om du anvander program dar det finns en funktion som 
sparar filer automatiskt (t ex Microsoft Word), ska du 
inaktivera denna funktion eller oka tidsintervallet for 
sparandet sa att lagring pa harddisken inte sker lika ofta. 

■ Om driftstiden har blivit kortare och batteriet ar mer an ett 
eller tva ar gammalt, kanske du behover byta ut batteriet. 

■ Omfattande anvandning av modem kan paverka driftstiden. 

■ Anvandning av PC Card-kort kan paverka driftstiden. 

■ Testa och konditionera om batteriet var tredje manad. 
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Om batteriets aterstaende driftstid inte ar korrekt 

Den aterstaende driftstiden anges som en uppskattning, inte som 
ett exakt varde. Den grundar sig pa den frekvens som 
notebook-datorn kors med for ogonblicket. Detta varde beror 
darfor pa vad du haller pa med for ogonblicket, och det forutsatts 
att du kommer att fortsatta med samma frekvens tills batteriet ar 
urladdat. Om du kontrollerar den aterstaende tiden nar du haller 
pa med en energikravande uppgift (som t ex att lasa fran en CD- 
eller DVD-skiva) kommer vardet formodligen att visa mindre tid 
an vad som i sjalva verket aterstar eftersom du formodligen snart 
kommer att agna dig at mindre energikravande uppgifter. 

Om notebook-datorn inte forsatts i vantelage 
som forvantat 

■ Om du har en anslutning till en annan dator, forsatts din 
notebook-dator inte i vantelage om denna anslutning 
anvands. 

■ Om notebook-datorn haller pa att utfora en operation vantar 
den normalt tills denna operation ar klar. 

Om notebook-datorn inte forsatts i vilolage 
som forvantat 

■ Kontrollera att stod for vilolage ar aktiverat. Fran 
Kontrollpanelen oppnar du Energialternativ och klickar sedan 
pa fliken Vilolage. 

■ Valj fliken Energischema. Se till att tidsgranserna for vilolage 
for bade natstrom och batteridrift inte ar installda pa Aldrig. 
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Fel pa utskrifter 

Du kan losa de fiesta utskriftsproblem med hjalp av felsokarna 



for utskrift i Windows Hjalp. Valj Start > Hjalp och support. 



Om det inte gar att skriva ut f ran en seriell skrivare 
eller parallellskrivare 

■ Se till att skrivaren ar paslagen och att det ar papper i den. 

■ Se efter att du anvander ratt skrivarkabel eller kabeladapter 
och att kabeln sitter ordentligt fast i bada andar. 

■ Se efter om skrivaren visar ett felmeddelande. 

Om ingenting skrivs ut i papperets vansterkant 

Vissa program fungerar inte pa ratt satt med skrivare som 
skriver ut med 600 dpi. Om du anvander en sadan skrivare kan 
du forsoka med att valj a en kompatibel skrivardrivrutin for en 
300 dpi-skrivare. 

Om det inte gar att skriva ut fran 
en infrarod skrivare 

■ Kontrollera att de bada infraroda portarna ar vanda mot 
varandra sa rakt som mojligt och att det inte finns nagot 
mellan dem som kan blockera stralen. (Den infraroda porten 
sitter pa notebook-datorns framsida.) Portarna bor inte vara 
langre an 1 meter fran varandra. 

■ Se till att skrivaren ar paslagen och att det ar papper i den. 

■ Se efter om skrivaren visar ett felmeddelande. 

■ Kontrollera att Windows ar igang, annars fungerar inte 
infrarod utskrift. 
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Fel pa seriella och parallella enheter 
och USB 

Om en seriell mus inte fungerar 

■ Borja med att se till att du har foljt tillverkarens installations- 
anvisningar ordentligt och har installerat musen korrekt. I 
annat fall upprepar du proceduren. 

■ Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ Starta om notebook-datorn genom att valja Start > Stang 
av datorn > Starta om. 

■ Kontrollera musinstallningarna pa Kontrollpanelen genom 
att valja Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Mus. 

■ Anvand en mus som ansluts till en USB- eller PS/2 -port. 
Om du har ett PS/2-tangentbord anslutet ska du anvanda 
en PS/2-grenadapter. 

■ Kontrollera portinstallningarna pa Kontrollpanelen. 
Oppna Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar 
(COM & LPT). 

Om en seriell mus inte fungerar 

■ Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ Anvand felsokaren for modem i Windows Hjalp. Valj Start > 
Hjalp och support. 

■ Ga till Kontrollpanelen, oppna Telefoner och modem och 
kontrollera modeminstallningarna. 

■ Inaktivera det inbyggda modemet. 

1. Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > System. 

2. Valj Modem sa att de aktuella modemen visas. 

3. Valj det inbyggda modemet och valj det alternativ som 
inaktiverar modemet. 

■ Kontrollera portinstallningarna pa Kontrollpanelen. 
Oppna Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar 
(COM & LPT). 
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Om den seriella eller parallella porten 
inte fungerar 

■ Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ Kontrollera portinstallningarna pa Kontrollpanelen. 
Oppna Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar 
(COM & LPT). 

Om USB-porten inte fungerar 

■ Kontakta leverantoren av kringutrustningen for att fa de 
senaste USB-drivrutinerna. 

■ Kontrollera portinstallningarna pa Kontrollpanelen. Oppna 
Enhetshanteraren for maskinvara och valj USB-styrenhet. 



Startfel 



Om notebook-datorn inte svarar 
nar du satter pa den 

■ Anslut natadaptern. 

■ Aterstall notebook-datorn genom att sticka in ena anden av 
ett gem i halet for aterstallningsknappen pa undersidan av 
notebook-datorn. Starta sedan datorn genom att trycka pa 
strombrytaren. 

■ Om du fortfarande inte far nagon respons kan du ta ut 
batteriet och koppla ur natadaptern, ta ut eventuella PC 
Card-kort och docka av notebook-datorn om den ar dockad. 
Anslut sedan natadaptern igen och aterstall notebook-datorn 
med hjalp av aterstallningsknappen. 

Om notebook-datorn inte startar med batteriet 

■ Kontrollera att batteriet ar korrekt isatt och fulladdat. 
Kontrollera batteriets laddning genom att ta ut det och trycka 
pa plattan pa sidan av batteriet. Lamporna visar 
laddningsnivan. 

■ Prova med ett annat batteri om du har tillgang till ett. 
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Om notebook-datorn inte startar 
fran diskettenheten 

■ Kontrollera att diskettenheten har valts som startenhet. Se 
anvisningar i kapitlet "Grundlaggande anvandning" i den 
har handboken. 

■ Om du anvander en USB-diskettenhet ska du ga till 
BIOS Setup och kontrollera att USB-stod ar aktiverat. 
Om notebook-datorn ocksa har en inbyggd diskettenhet 
ska du anvanda menyn Start i programmet BIOS Setup for 
att kontrollera att USB -diskettenheten ar den forsta enheten 
under Removable Drive (Borttagbar enhet). 

Om notebook-datorn slutar ge respons 
efter omstart 

Kontrollera om du ar ansluten till ett TCP/IP-natverk 
utan DHCP-server. Detta kan innebara att det tar lang 
tid att starta datorn pa grund av att DHCP aktiveras. Be 
natverksadministratoren om hjalp med att faststalla den 
korrekta TCP/IP-konfigurationen. 

Om det tar lang tid for notebook-datorn 
att ateruppta sessionen efter ett vantelage 

Det kan ta en minut eller langre for notebook-datorn att 
ateruppta en session om ett natverkskort ar installerat. Medan 
operativsystemet laddar drivrutiner och kontrollerar maskinvvara 
och natverksanslutningar, visas en blinkande markor pa 
bildskarmen. Sa fort maskinvaran har initierats pa nytt visas 
skrivbordet i Windows. 
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Fel pa tradlds kommunikation 

Om du har problem med tradlds 
802.1 1 -kommunikation 

■ Kontrollera att indikatorlampan for tradlos kommunikation 
lyser. 

■ Om notebook-datorn har Bluetooth-funktioner ska du 
kontrollera att tradlos 802.11-kommunikation ar aktiverad. 
Valj Start > Alia program > Verktyg > Konfiguration for 
tradlos kommunikation och se sedan till att 802.11-knappen 
ar aktiverad. 

■ Kontrollera att du anvander ratt SSID och kanalinstallningar. 

■ Forsakra dig om att du befinner dig tillrackligt nara en 
atkomstpunkt (for en infrastrukturanslutning) eller en annan 
notebook-dator utrustad for tradlos kommunikation (for en ad 
hoc-anslutning). 

■ Nar du loggar in pa ett 802. 1 1-natverk via en atkomstpunkt 
och din notebook-dator inte kan ansluta till 
natverksresurserna, kan det handa att notebook-datorn inte 
har tilldelats nagon IP-adress. Om natmasken for den tradlosa 
anslutningen ar 255.255.000.000, tilldelades din 
notebook-dator ingen IP-adress av natverksservern, och du 
kan behova frigora och fornya (release/renew) IP-adressen 
for natverket. Om det inte hjalper att frigora och fornya 
IP-adressen kan du behova starta om atkomstpunkten. 

■ Om du vill andra SSID till ett annat varde for att ansluta till 
en annan atkomstpunkt, eller om du vill byta fran laget 
Infrastruktur till AdHoc-laget, kanske du forst maste frigora 
och fornya Internet-IP-adressen. 

■ Se "Fel pa LAN (Local Area Network)" i det har kapitlet. 
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Om du har problem med att ansluta till 
en annan notebook-dator i natverket 
eller Mina natverksplatser 

■ Vanta nagra minuter och tryck sedan pa F5 for att uppdatera 
listan over notebook-datorer i natverket. 

■ Valj Start > Sok > Datorer eller personer, om du vill soka 
efter en notebook-dator. 

Om du inte kan ansluta dig till 
en viss notebook-dator i natverket 

■ Kontrollera att notebook-datorn ar korrekt ansluten 
till natverket. 

■ Kontrollera att TCP/IP-installningen ar korrekt for ditt 
natverk genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
Natverksanslutningar. 

Det gar att ansluta datorn, 

men natverket fungerar langsamt 

■ Kontrollera om du befmner dig inom ett omrade som tacks 
av flera tradlosa LAN. I sa fall kan de olika natverken 
stora varandra. 

■ Flytta dig narmare atkomstpunkten (for en 
infrastrukturanslutning) eller den andra notebook-datorn 
som ar utrustad for tradlos kommunikation (for en ad 
hoc-anslutning). Du kan befinna dig for langt borta for 
hoghastighetskommunikation. 
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Konfigurera notebook-datorn 

Med hjalp av programmet BIOS Setup kan du konfigurera 
notebook-datorns funktioner. 

St art a hjalpprogrammet BIOS Setup 

Programmet BIOS (Basic Input and Output System) Setup ar ett 
hjalpprogram med vilket du kan andra systemkonfigurationen och 
skraddarsy notebook-datorns funktioner for dina specifika behov. 

Installningarna i BIOS Setup styr normalt maskinvaran och har 
darfor avsevard inverkan pa notebook-datorns funktion. 

1. Valj Start > Stang av datorn > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa F2 sa att 
BIOS Setup startas. 

3. Pekdonsenheterna ar inte aktiva i BIOS Setup och du maste 
anvanda tangentbordet nar du vill forflytta dig i programmet: 

□ Ga mellan menyerna genom att trycka pa vanster och 
hbger piltangent. 

□ Tryck pa upp och ned-piltangenterna nar du vill ga mellan 
alternativen pa en meny. 

□ Tryck pa + eller - nar du vill ga mellan de varden som kan 
stallas in for den aktuella parametern eller tryck pa enter 
om du vill andra en installning. 

4. Nar du valt onskade alternativ ska du trycka pa F10 eller 
anvanda menyn Avsluta och avsluta BIOS Setup. 

5. Om installningarna orsakar en konflikt mellan vissa enheter 
under omstarten blir du uppmanad att kora BIOS Setup igen. 
De installningar som givit upphov till konflikten markeras. 

I foljande tabeller beskrivs BlOS-installningarna for den 
BIOS -version som var aktuell vid publiceringen av detta 
dokument. Om ditt BIOS ar av en annan version kan vissa 
installningar skilja sig fran de som visas har. 
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Huvudmeny 



Installning 


Beskrivning 


Standard 


BIOS Revision 
(BIOS-version) 


Visar den aktuella 
BlOS-versionen. 


Upptacks 
automatiskt 


System Time 
(Systemtid) 


Staller in systemtiden med 
24-timmarsformat. 
Installningen borjar galla 
omedelbart. 




System Date 
(Systemdatum) 


Staller in datum i formatet 
dd/mm/aa (forutom for 
engelska, som anvander 
mm/dd/aa). 




Sprak 


Staller in sprak for 
BIOS Setup. 


Upptacks 
automatiskt 


Internal Hard Disk 
(Intern harddisk) 


Staller in typen av harddisk 
och olika parametrar. 


Upptacks 
automatiskt 


UMA Video 
Memory 

(UMA-videominne) 


Staller in hur stor del av det 
totala installerade minnet 
(RAM) som allokeras till 
videominnet. 


Auto 


Memory (Minne) 


Visar storleken pa det 
utokade minnet. 


Upptacks 
automatiskt 


Serial Number 
(Serienummer) 


Visar serienumret som det 
skrivs pa baksidan av 
enheten. 


Upptacks 
automatiskt 


Service ID 
(Service-ID) 


Visar ett ID som anvands vid 
reparationsservice. 


Upptacks 
automatiskt 


UUID 


Visar vardet av 1 6-byte 
UUID (Universally Unique 
ID) som 32 hexadecimala 
tecken. 


Upptacks 
automatiskt 


MAC Address 
(MAC-adress) 


Visar 

MAC-natverksadressen till 
det interna (kabelanslutna) 
lokala natverket. 


Upptacks 
automatiskt 
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Menyn System Devices (Systemenheter) 



Installning 


Beskrivning 


Standard 


Video Display 
Device 

(Videoskarmenhet) 


Anger om den inbyggda 
skarmen automatiskt ska vaxla 
till en extern bildskarm om en 
sadan detekteras. 


Auto 


External Pointing 
Device (Externt 
pekdon) 


Inaktiverar de interna 
pekdonsenheterna nar ett 
externt pekdon ar anslutet. 


Auto 


USB-stod 


Aktiverar BlOS-stod for 
USB-mus, tangentbord 
och diskettenhet vid start. 


Aktiverad 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Wake On LAN 
fran avstangt) 


G6r att notebook-datorn kan 
sattas pa via LAN-porten. 
Om detta alternativ ar aktiverat 
anvander notebook-datorn 
mer strom nar den ar 
avstangd. 


Inaktiverad 



Menyn Sakerhet 


Installning 


Beskrivning 


Standard 


User Password is 
(Anvandarlosenor 
det ar) 


Visar om ett anvandarlosenord 
ar installt. 


Avmarkerat 


Administrator 
Password is 
(Administratorslos 
enord ar) 


Visar om ett 
administratorslosenord 
ar installt. 


Avmarkerat 


Set User 

Password (Stall in 
anvandarlosenord) 


Tryck pa enter om du vill stalla 
in, andra eller ta bort 
anvandarlosenordet. 
Losenordet far inte vara langre 
an 8 tecken (0-9, A-Z) och far 
inte innehalla specialtecken 
eller tecken med accent. 


Retur 
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Menyn Sakerhet (Fortsattning) 


Installning 


Beskrivning 


Standard 


fipt Arlmini^trpitor 

\_)Ci L / 1 1 1 1 1 Moll CX L W 1 

Password (Stall in 
administratorslose 
nord) 


Trvrk n3 pntpr nm rlii \/ill <5t3llp 

1 1 yur\ kj cx ui i tci ui i i uu v 1 1 1 oicii iq 

in, andra eller ta bort 
administratorslosenordet, 
vilket skyddar installningarna 
i BIOS Setup. Losenordet far 
inte vara langre an 8 tecken 
(0-9, A-Z) och far inte 
innehalla specialtecken eller 
tecken med accent. 


Retur 


Require Password 
on Boot (Krav 
losenord vid start) 


Staller in om ett 
anvandarlosenord maste 
anges vid omstart av 
notebook-datorn. Kraver 
administratorslosenord for 
att kunna andras. 


Inaktiverad 


Internal hard disk 
drive lock 
(Enhetslas for 
intern harddisk) 


Endast om alternativet for 
startlosenord ar aktiverat. 
Kodar det nuvarande 
anvandarlosenordet (eller 
administratorslosenordet om 
det ar det enda losenord som 
ar installt) pa harddisken. 


Inaktiverad 
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Menyn Boot ( Start) 



Installing 



Beskrivning 



Standard 



Hard Drive 

(Harddisk) 

+Removable 

Devices 

(Borttagbara 

enheter) 

CD-ROM Drive 

(CD-ROM-enhet) 

Built-in LAN 

(Inbyggt LAN) 



Visar startenheternas 
ordning. Flytta posterna om 
du vill andra ordningen. Om 
notebook-datorn har mer an 
en enhet i en -i-kategori, kan 
du valja den som ar avlast. 
Inbyggt LAN mojliggor 
disklos start fran en 
natverksserver. 



1 



3. 



4. 



Hard Drive 
(Harddisk) 

Removable 
Devices 
(Borttagbar 
a enheter) 

CD-ROM 
Drive 

(CD-ROM- 
enhet) 

Built-in 
LAN 
(Inbyggt 
LAN ) 



Menyn Exit (Avsluta) 



Installing 


Beskrivning Standard 


Spara 


Sparar andringar gjorda i 


installningar och 


Setup samt avslutar och 


avsluta 


startar om datorn. 


Exit Discarding 


Ignorerar alia andringar i 


Changes (Avsluta 


Setup som gjorts efter de 


och ignorera 


senast sparade andringarna 


andringarna) 


samt avslutar och startar om 




datorn. Paverkar inte 




losenord eller andringar av 




tid och datum. 


Get Default 


Aterstaller alia 


Values (Hamta 


standardinstallningar utan att 


standardvarden) 


avsluta Setup. Paverkar inte 




losenord eller andringar av 




tid och datum. 
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Andrei videominnesinstallningar 
i BIOS Setup 

Notebook-datorn levereras med ett videominne pa antingen 
32 MB eller 16 MB. 



Om du andrar videominnet till 8 MB, 16 MB, 32 MB eller 64 MB 
kan det andra notebook-datorns prestanda beroende pa vad du 
valjer. 



Sa har andrar du videominnet: 

1. Valj Start > Stang av datorn > Starta om. 

2. Tryck pa F2 nar startskarmen visas. 

3. Flytta ned-pilen tills UMA Video Memory 

(UMA- videominne) markeras. Tryck pa enter for att visa en 
lista over minnesinstallningar. Du kan valja mellan 8 MB, 
16 MB, 64 MB eller Auto. 

4. Tryck pa F10 sa sparas konfigurationsandringarna och 
BIOS Setup avslutas. 

Uppdatera programvara 
och drivrutiner fran webben 

Uppdateringar av programvara och drivrutiner for 
notebook-datorn ar tillganglig for nedladdning. Mer information 
finns pa Compaqs webbplats for Hjalp och support pa 
http://www.compaq.com/consumersupport. 
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An van da 

systematerstallningsfunktioner 

I systematerstallning for notebook-datorn firms flera alternativ 
for optimal aterstallning av systemfunktioner. 
Aterstallningslosningen for notebook-datorer bestar av foljande 
CD:ar: 

■ CD med operativsystemet 

■ CD for aterstallning av drivrutin 

■ CD:ar for programdterstallning 

■ Tredjeparts-CD:ar for programvara som medfoljer 
vissa modeller 

Las i dokumentationen till operativsystemet fran Microsoft och 
Microsofts webbplats dar det firms specifik information om 
foljande: 

■ Reparera operativsystemfiler som saknas eller ar skadade 

■ Lagga till eller ta bort Windows-komponenter 

■ Skapa systematerstallningspunkter 

CD:n med operativsystemet kan kravas for att utfora dessa 
atgarder. Procedurerna varierar dock. 



Det basta resultatet far du dock om du vill forsoker att aterstalla 
notebook-datorfunktionalitet pa foljande satt / den ordning som 
beskrivs hdr. 
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Skydda data 

Programvara eller enheter som laggs till pa notebook-datorn kan 
orsaka att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att 
forvara egna filer i mappen Mina dokument och regelbundet 
skapa en sakerhetskopia av denna mapp. Du bor aven regelbundet 
satta systematerstallningspunkter. 

Systematerstallningspunkter (benchmarks) satts dagligen 
automatiskt nar du andrar dina personliga installningar. 
Aterstallningspunkter kan aven sattas automatiskt nar du lagger 
till ny programvara eller enheter. Du bor regelbundet satta 
aterstallningspunkter nar notebook-datorn fungerar optimalt och 
innan du installerar ny programvara eller enheter. Pa detta satt 
kan du aterga till en tidigare konfiguration om det uppstar 
problem. 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support. Valj uppgiften Anvand 
Verktyg om du vill se information om din dator och 
diagnostisera problem. Valj Aterstall system. Fonstret 
Systematerstallning oppnas. 

2. Folj ansvisningarna pa skarmen for hur du satter en 
aterstallningspunkt. 

Sa har aterstaller du notebook-datorn till ett tidigare datum och 
tidpunkt nar den fungerande optimalt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg > Aterstall system. 

2. Foj anvisningarna pa skarmen for hur du aterstaller 
notebook-datorn. 
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CD for reparation av operativsystemet 

Du reparerar operativsystemet utan att radera personliga data 
genom att anvanda CD:n med det Microsoft-operativsystem som 
levererades med notebook-datorn. Den har CD:n innehaller 
foljande forinstallerade operativsystem: 

■ Microsoft Windows XP Home eller Pro (beroende pa 
konfiguration) 

■ Lampligt service pack 

Sa har reparerar du operativsystemet: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datorn. 

3. Tryck pa och hall ned stromknappen i 5 sekunder sa stangs 
notebook-datorn av. 

4. Starta notebook-datorn genom att trycka pa stromknappen 
igen. 

5. Starta fran CD:n genom att trycka pa en valfri tangent nar du 
ombeds gora det. Efter nagra minuter visas valkomstskarmen 
for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa enter. En skarm med licensavtalet 
visas. 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
Setup-fonstret oppnas. 

8. Tryck pa R om du vill reparera vald Windows-installation. 
Reparationen borjar. Detta tar 1 - 2 timmar. Notebook-datorn 
startas om i Windows nar reparationen ar klar. 
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CD for ominstallation av operativsystemet 

Om det inte gar att reparera notebook-datorn med andra 
aterstallningsmetoder kan du installera om operativsystemet. 



'p. VARNING! Personliga data och programvara som du har installerat pa 
notebook-datorn gar forlorade under en ominstallation av operativsystemet. 
Du skyddar data genom att gora en sdkerhetskopia av mappen Mina 
dokument innan du installerar om operativsystemet. Ga till H jalp och 
support om du vill veta mer om hur du sdkerhetskopierar filer. 

Sa har installerar du om operativsystemet: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datorn. 

3. Tryck pa och hall ned stromknappen i 5 sekunder sa stangs 
notebook-datorn av. 

4. Starta notebook-datorn genom att trycka pa stromknappen 
igen. 

5. Starta fran CD:n genom att trycka pa en valfri tangent nar 
du ombeds gora det. Efter nagra minuter oppnas 
valkomstskarmen for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa enter. En skarm med licensavtalet 
visas. 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
Setup-fonstret visas. 

8. Fortsatt att installera operativsystemet utan reparation genom 
att trycka pa esc. 

9. Stall in operativsystemet genom att trycka pa enter. 

10. Fortsatt med installationen med den har parti tionen genom 
att trycka pa C. 
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1 1 . Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabbt) 
och tryck pa enter. En varning visas om att formatering av den 
har enheten raderar alia aktuella filer. 

12. Formatera enheten genom att trycka pa F. Ominstallationen 
borjar. Detta tar 1 - 2 timmar. Notebook-datorn startas om i 
Windows nar ominstallationen ar klar. 



Nar du ombeds ange produktnyckeln hittar du det i akthetsbeviset 
fran Microsoft pa notebook-datorns undersida. 



Installem om drivrutiner 

Nar installationen av operativsystemet ar klar maste du installera 
om drivrutiner. Anvand CD:n for dterstallning av drivrutiner 
tillsammans med CD:n med operativsystemet for 
maskinvarudrivrutiner och systemhjalpprogram och for att fa 
fullstandig aterstallning av systemprogramvaror. 

Sa har installerar du om drivrutiner: 

1. Medan du kor Windows satter du i CD:n for dterstallning av 
drivrutiner i den optiska enheten. 

2. Om autokorning inte ar aktiverat valjer du Start > Kor. Skriv 
sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (dar D avser den optiska 
enheten). 

3. Valj en eller flera drivrutiner eller systemhjalpprogram pa 
menyn pa CD:n for dterstallning av drivrutiner. 

4. Slutfor installationen genom att valja Next (Nasta). 

O 

Aterstdlla programvaror 

Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om 
eventuell programvara som du har lagt till i notebook-datorn. 
Anvand CD:arna for dterstallning av program och fran 
tredjepartsleverantorer om du vill installera om eller fortsatta med 
aterstallningen av programvaror. Folj instruktionerna som 
medfoljer programvaru-CD:arna till notebook-datorn. 
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Referensinformation for modem 

Du kan anpassa modemets funktioner med AT-kommandon och 
S -register. Detta kan du gora via Telefoner och modem pa 
Kontrollpanelen, i de fiesta kommunikationsprogram eller genom 
att anvanda terminallaget i din programvara. 



Du bor vara val inforstadd med hur modem fungerar innan du 
andrar standardinstallningarna. 



I det har avsnittet finns oversiktlig information om 
AT-kommandon, S-register och utvalda svarskoder for det 
inbyggda modemet. 

Modem referens (Conexant) 

Alia uppraknade AT-kommandon maste foregas av tecknen "AT" 
(utom for kommandot "A/"). Kommandona kan skrivas med 
antingen stora eller sma bokstaver. Manga kommandon kan 
anvandas som fragor genom att "?" skrivs som argument. 
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Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


A 


Manuellt svar pa inkommande anrop. 


N 


Repetera foregaende kommando (foregas ej av AT). 


Dn 


Uppringningsmodifierare: 0-9, A-D =DTMF-siffror; 
L=ateruppring senaste nummer; P=pulsval; T=tonval; W=vanta 
pa kopplingston; * ("stjarna"); # ("pundtecken); +; !=flash; 
@=vanta pa tystnad; $ eller &=vanta pa kopplingston for 
kreditkort; ;=aterga till kommandolage; '=uppringningspaus; 
A =vaxla uppringningston. Parenteser, bindestreck och 
mellanslaq kan anvandas for att formatera uppringningsstrang 
och har ingen annan effekt. 


EO 


Inaktivera kommandoeko. 


E1 


Aktivera kommandoeko (standard). 


HO 


Initiera en nedkopplingssekvens. 


H1 


Om uppkopplad, koppla ned och ga in i kommandolage. 


10 


Rapportera produktkod. 


11 


Rapportera LSB av lagrad kontrollsumma. 


12 


Rapportera "OK". 


13 


Rapportera identifikationskoder. 


14 


Rapportera produktbeskrivning. 


15 


Rapportera landsnummerparameter. 


16 


Rapportera modemets datapumpmodell och interna kodversion. 


17 


Rapportera modemets datapumpmodell och interna kodversion. 


18 


Rapportera "OK". 


19 


Rapportera land. 


In 


Stall in hogtalarvolym: 0=av, 1=lag (standard), 2=medium, 
3=h6g. 


Un 


Aktivera hogtalare: 0=av, 1=pa vid handskakning och av vid 
mottagning av barvag (standard), 2=alltid pa, 3=av vid 
uppringning och mottagning av barvag, pa vid svar. 


NO ellerNI 


Endast inkluderat for kompatibilitet; returnerar resultatkod. 
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Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


On 


0=ga online, 1=ga online och initiera omlarningssekvens. 


P 


Tvinga pulsval. 


Qn 


0=aktivera resultatkoder till DTE (standard), 1=inaktivera. 


Sn 


Valj S-register n som standard. 


Sn=v 


Stall in standard-S-register n pa varde v. 


1 


Tvinga DTMF-uppringning. 


Vn 


Rapportera resultatkoder: 0=kort form (terse), 1=lang form 
(verbose) (standard). 


WO 


Rapportera DTE-hastighet (standard). 


VA/-1 
W1 


Rapportera linjehastighet, felkorrigeringsprotokoll och 
DTE-hastighet. 




Rapportera DCE-hastighet. 


W3 


Rapportera DCE-hastighet och felkorrigeringsprotokoll. 


XO 


Rapportera CONNECT resultkod vid anslutning. Detektering av 
kopplingston och upptagetton rapporteras inte. 


X1 


Rapportera CONNECT <text> resultkod vid anslutning. 
Detektering av kopplingston och upptagetton rapporteras inte. 


X2 


Rapportera CONNECT <text> resultkod vid anslutning. 
Detektering av kopplingston och upptagetton rapporteras inte. 


X3 


Rapportera CONNECT <text> resultkod vid anslutning. 
Kopplingston rapporteras inte, upptagetton rapporteras 
om upptackt. 


X4 


Rapportera CONNECT <text> resultkod vid anslutning. 
Kopplingston och upptagetton rapporteras om detekterade 
^sianuaruj. 


Z 


Aterstall till standardkonfiguration. 


+DR: a 


Valj felkontrollsprotokoll: NONE=ingen datakomprimering, 
V42B=42bis i bada riktningarna, ALT=MNP 5-komprimering. 


+DR=n 


0=inaktivera utokat format "+DR:" intermediar resultatkod, 
1 =aktivera. 
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Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


+DS=a,b,c,d 


Styr V.42 bis datakomprimeringsfunktion (b, c, och c/ar valfria): 

■ a staller in riktning(ar) for datakomprimeringsfunktionen 
uon oco dv u i c u— lur riaiiuiau, irigcii r\urripriiiicriny , 
3=bada riktningarna (standard). 

■ b=0 anger att modem inte ansluter om V.42bis inte har 
forhandlats av fjarrmodemet enligt vad som angetts av a. 

■ c anger maximalt antal katalogposter (2048) som ska 
forhandlas. 

■ d anger maximal stranglangd (32 byte) som ska forhandlas. 


+DS44=a,b, 

c,d,e,f,g,h,i 


Styr V. 44 datakomprimeringsfunktion (b, c, d, e, f, g, h, och /ar 
valfria): 

■ a anger riktning(ar) for datakomprimeringsfunktionen och 
ses av DTE: 0=f6rhandlad, ingen komprimering; 1=6verf6r 
bara; 2= tar bara emot; 3=bada riktningarna (standard). 

■ b anger om modem kopplas fran om V.44 inte forhandlas av 
fjarr-DCE enligt vad som anges i a: 0=koppla inte fran 
(standard), 1=koppla fran. 

■ c: 0=streammetod (standard), 1=paketmetod, 
2=flerpaketsmetod. 

■ c/(256 to 2048) anger maximala kodord som ska forhandlas 
i overforande riktningen (standard=2048). 

■ e (256 to 2048) anger maximala kodord som ska forhandlas 
i mottagande riktning (standard=2048). 

■ f (32 to 255) anger maximal stranglangd som ska 
fnrhanrlla^ i nvprfnranrlp riktninn ^tandarrl— 

■ g (32 to 255) anger maximal stranglangd som ska 
forhandlas i mottagande riktning (standard=32). 

■ h (2048 till 4096) anger maximala storlek pa historikbuffert 
som ska forhandlas i overforande riktning (standard=4096). 

■ / (2048 till 4096) anger maximala storlek pa historikbuffert 
som ska forhandlas i mottagande riktning (standard=4096). 
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Referensinformation 



Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


+ESA=a,b,c, 
d,e,f,g,h 


Styr funktionen for synkront atkomstlage. 

■ a=0 anger att modemet overfor i transparent dellage 8-bitar 
SYN-sekvens i vilolage. 

■ b=0 anger att modemet overfor i inramat dellage 
HDLC-flaggor i vilolage (standard och fast). 

■ c=0 anger att modemet overfor i inramat dellage, avbrott vid 
underskridning i mitten av ramen (standard); 

■ c=1 anger att modemet overfor i inramat dellage, flagga vid 
underskridning i mitten av ramen, meddelar DTE. 

■ d. ska ej begaras. 

H tr — U ctl ILjfcJI L^n^/ ytJlltJl cl II ILJ UL.I I 1 1 Idrxll VfcJI dU I\UIILIUM 

(standard och fast). 

■ f=0 anger NZRI-kodning och inaktiverad avkodning 
(standard och fast). 

■ g=255 anger det oktettvarde som anvands i 
teckenorienterad inramninq. 

■ rt: ska ej begaras. 


+GCAP 


Sand textlistekommandon som ger ytterligare modemfunktioner. 


+GCI=n 


Stall in installationsland med 8-bitars landskod fran 
annex A i T.35. 


+GMI 


Rapportera modemtillverkare. 


+GMM 


Rapportera modemmodell. 


+GMR 


Rapportera modemversion, version eller datum. 


+G0I 


Sand text som identifierar enheten. 


+GSN 


Rapportera modemmodellens serienummer. 


+IFC=n,m 


Stall in anvandning av lokalt flode mellan DTE och modem. 

■ n=metod som anvands av DTE for att styra dataflodet fran 
modemet: 0=inget, 1=XON/XOFF vid overforda data, 
2=krets 133 (klart for mottagning) (standard). 

■ m=metod som anvands av modemet for att styra dataflodet 
fran DTE: 0=ingen, 1=XON/XOFF pa mottagna data, 
2=CTS/RTS (standard). 



Referenshandboken 
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Referensinformation 



Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


+ILRR=n 


Rapportera lokal portfrekvens: 0=inaktiverad, 1=aktiverad. 


+IPR=n 


Stall in den datafrekvens vid vilken modemet acceptar 
kommandon nar det ar anslutet: 0 (tillater drift endast vid 
frekvenser som modemet kan upptacka automatiskt), 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 eller 115200. 


+\JF=a,b,c 


Stall in troskelvarden for flodeskontroll {b och c ar valfria): 

■ a (20 till 7000) staller in troskel (oktetter) ovanfor vilka 
modemet genererar flode av-signal i laget synkroniserad 
atkomst (standard=128). 

l-\ l H C\ till CC\r\r\\ 1 1 j-i e \ir\ ti>ni-> I / nlx+nt+n v\ i tr\r\nv \ i\\\s i-\ 

■ o (\<J tin ouuu} staner in trosKei ^oKtetter; unoer viiKa 
modemet genererar flode pa-signal i laget synkroniserad 
atkomst (standard=64). 

■ c=0 (fast). 


+PCW=n 


Stall in modemets funktionssatt vid samtal vantar: 1=begar att 
modemet ska vanta och samla in information om uppringarens 
ID, 2=lagg pa, 3=ignorera samtal vanta. 


+PIG=n 


0=aktivera PCM upstream-forhandling, 1=inaktivera (standard). 


+PMH=n 


Stall in modemet pa att vanta: 0=aktivera i V.92-lage (standard), 
1=inaktivera. 


+PMHF 


Initiera flash-hook-sekvens nar modemet vantar. 


+PMHR=n 


Begar att modemet ska inleda eller bekrafta en MOH-procedur 
(att modemet ska vanta) och en tidsgrans: 0=begaran om MOH 
for V.92-modem avslas eller ar ej tillganglig, 1 till 1 3 beviljar 
MOH med tidsgrans (1=10 sek, 2=20 sek, 3=30 sek, 4=40 sek, 
5=1 min, 6=2 min, 7=3 min, 8=4 min, 9=6 min, 10=8 min, 
11=12 min, 12=16 min, 13=oandligt). 


+PMHT=n 


Stall in om modemet ska bevilja begaran om att modemet ska 
vanta (MOH) samt MOH-tidsgrans: 0=avslar begaran om MOH 
for V.92-modem (standard), 1 till 13=beviljar MOH med 
tidsgrans (1=10 sek, 2=20 sek, 3=30 sek, 4=40 sek, 5=1 min, 
6=2 min, 7=3 min, 8=4 min, 9=6 min, 10=8 min, 11=12 min, 
12=16 min, 13=oandligt). 


+PQC=n 


Anvand Short Phase-startprocedurer: 0=aktivera V.92 Short 
Phase 1 och 2 (standard), 1=aktivera endast Short Phase 1, 
3=inaktivera. 
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Referensinformation 



Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


+PSS=n 


0=modemen bestammer om de ska anvanda korta 
startprocedurer, 2=anvand kompletta startprocedurer for alia 
efterfoljande anslutningar. 


+VCID=n 


Stall in rapportering av uppringarens ID: 0=inaktivera 
(standard), 1=aktivera med formaterad presentation, 2=aktivera 
med oformaterad presentation. 


+VRID=n 


Rapportera uppringarens ID: 0=anvand formaterad 
presentation, 1=anvand oformaterad presentation. 


-QCPC 


Anvand kompletta startprocedurer vid nasta anslutning och 
valjer sedan startprocedur definierad av+PQC. 


-QCPS=n 


0=lat inte modemet spara genererad snabbanslutningsprofil, 
1=tillat (standard) 


&Cn 


Stall in RLSD: 0=alltid pa, 1=f6lj barvagsstatus (standard). 


&Dn 


0=ignorera DTR; 1=vid pa-till-av-6vergang, ange 
online-kommandostatus och genererar OK-resultkod; samtalet 
forblir uppkopplat; 2=vid pa-till-av-6vergang avbryt samtal, ta 
bort ej overforda data enligt +ETBM. 


&En 


0=inaktivera linjekvalitetsovervakning, autoomlarning, och 
autof rekvensomforhandling; 1 =aktivera 
linjekvalitetsovervakning, autoomlarning, och 
autofrekvensomforhandling (standard). 


&F0 


Aterstall fabrikskonfigurationen. 


&Gn 


Inkluderad endast for kompatibilitet; ingen effekt (returnerar 
OK). 


&Kn 


Stall in DTE/DCE-flodeskontroll: 0=inaktivera, 3=aktivera 
RTS/CTS DTE/DCE-flodeskontroll (standard), 4=aktivera 
XON/XOFF DTE/DCE flodeskontroll, 5 och 6 inkluderade 
endast for kompatibilitet; inqen effekt (returnerar OK). 


&Mn 


Inkluderad endast for kompatibilitet; ingen effekt (returnerar 
resultatkod). 


&Pn 


Stall in pulsval (pps) med make/break: 0=10 pps med 39 %-61 
% make/break (standard), 1=10 pps med 33 %-67 % 
make/break, 2=20 pps med 39 %-61 % make/break, 3=20 pps 
med 33 %-67 % make/break. 
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Referensinformation 



Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


&Q5 


Valj asynkron drift i felkorrigeringslage. 


&Qn 


(n=0-3, 6) Valj asynkron funktion i normallage 
(hastighetsbuffring). 


&T0 


Avsluta eventuella pagaende tester. 


&T1 


Initiera lokal analog loopback. 


&V 


Visa aktuell konfiguration och lagrade profiler. 


%TTn 


PTT-test pa signalniva: 00-09=DTMF-uppringning 0-9, 
0A=DTMF *, 0B=DTMF #, 0C=DTMF A, 0D=DTMF B, 
0E=DTMF C, 0F=DTMF D, 10=V.21 Channel 1 mark-symbol, 
11=V.21 Channel 2mark-symbol, 12=V23 Channel 
1mark-symbol, 13=V.23 Channel 2mark-symbol, 14=Bell103 
Channel 1 mark-symbol, 1 5=Bell1 03 Channel 2mark-symbol, 
20=V22Org, 21=V22Ans, 22=Bell2120rg, 23=Bell212Ans, 
24=V22BisOrg, 25=V22BisAns, 26=V32@4800, 
27=V32@7200, 28=V32@9600, 29=V.32Bis@ 12000, 
2A=V32Bis@ 14400, 30=Tystnad, 31=2100 Hz MISC, 
33=1300 Hz MISC, 34=1100 Hz MISC, 40=Reserverad, 
41=V27@2400 FAX, 42=V27@4800 FAX, 43=V29@7200 FAX, 

AA — \/OQ(?7)QRnn PAY AR— \/1 1 (n)~70C\C\\ T PAY 

46=V17@7200ST FAX, 47=V17@9600LT FAX, 
48=V17@9600ST FAX, 49=V17@12000LT FAX, 
4A=V17@12000ST FAX, 4B=V17@14400LT FAX, 
4C=V17@14400ST FAX. 

oaoc: a=bithastighet (0=2400, u=33600), o=v.34 
symbolhastighet (0=2400, 5=3429), c=sk pre-emphasis-filter 
(0 till A). 


\N0 


Valj buffertlage med normal hastighet. 


\N1 


Valj buffertlage med normal hastighet. 


\N2 


Valj tillforlitligt lage (felkorrigering). 


\N3 


Valj tillforlitligt auto-lage. 


\N4 


Tvinga LAPM-lage. 


\N5 


Tvinga MNP-lage. 


+MCR 


Rapportera barvag. 



7-8 



Referenshandboken 



Referensinformation 



Conexant AT-kommandon (bara avancerade anvandare) 



Kommando 


(Conexant) 


+MMH 


Rapportera sandnings- och mottagningsfrekvenser. 


+MR=0 


Inaktivera rapportering av modulationsanslutning. 


+MR=1 


Aktivera rapportering av modulationsanslutning 
(+MCR: och +MRR: sands) (standard). 


+MR=2 


Aktivera rapportering av modulationsanslutning 
(+MCR: och Receive Rate Only: sands). 


+US=a,b,c, 
d,e,f 


Valj modulation (b, c, d, e, och far valfritt). 

■ a ar barvagen (tillatna hastigheter inom parentes): 
B103 (300), B212 (1200 Rx/75 Tx eller 75 Rx/1200 Tx), 
V21 (300), V22 (1200), V22B (1200/2400), V23C (1200), 
V32 (4800/9600), V32B (4800-14400), V34 (2400-33600), 
K56 (32000-56000), V90 (28000-56000), 

V92 (nedatgaende: 28000-56000; 
uppatgaende: 24000-48000). 

h jir si itnlanp" D— inaktivpra 1— aktivpra f^tanrlarrh 

■ c ar minsta overforingshastigheten (Tx) (bps). 

■ dar hogsta overforingshastigheten (bps). 

■ e ar minsta mottagningshastigheten (Rx). 

■ far hogsta mottagningshastigheten (bps). 


+WS=n 


Stall in PDC-lage: 1=inaktivera (standard), 20=aktivera. 


ECC-kommandon 


Kommando 


(Conexant) 


%Cn 


Stall in datakomprimering: 0=inaktivera, 1=aktivera V.42 bis och 
MNP 5, 2=aktivera V.42 bis och MNP 5, 3=aktivera V.42 bis och 
MNP 5 (standard). 


+EB=a,b,c 


Valj avbrottshantering (doch car valfria): 

■ a=0 avbrott ignoreras. 

■ b=0 overford V.42 L-SIGNAL indikerar inte langd pa 
avbrottssignal. 

■ c=0 avbrott levereras inte till DTE. 


+EFCS=0 


Valj 16-bitars FCS specificerad i V.42. 
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Referensinformation 



ECC-kommandon (Fortsattning) 



Kommando 


(Conexant) 


+ER: a 


Valj felkontrollsprotokoll: NONE=felkontroll anvands inte, 
LAPM=V.42 LAPM-protokoll, ALT=MNP. 


+ER=n 


Felkontrollsrapportering: 0=inaktivera, 1=aktivera. 


+ES=a,b,c 


Valj felkontroll och synkroniskt lage (b och c ar valfria): 

■ a ar begart lage nar modemet ringer upp: 0=initiera 
uppringning med direktlage, 1=initiera uppringning med 
normallage, 2=initiera V.42 utan detekteringsfas, 3=initiera 
V.42 med detekteringsfas (standard), 4=initiera MNP, 
6=initiera V.80 synkront atkomstlage nar anslutningen 

ar klar. 

■ b specificerar fallback-lage nar modemet ringer upp: 
0=LAPM, MNP eller valfri felkontroll vid normallage 
(standard); 1=LAPM, MNP eller valfri felkontroll vid 
direktlage; 2=LAPM eller MNP felkontroll kravs; 
3=LAPM-felkontroll kravs; 4=MNP-felkontroll kravs. 

■ c specificerar fallback-lage nar modemet besvarar eller 
specificerar V.80-synkront atkomstlage: 1=felkontroll 
inaktiverad, anvand normallage; 2=LAPM, MNP eller 
normallagesfelkontroll valfri (standard); 3=LAPM, MNP eller 
direktlagesfelkontroll valfri; 4=LAPM eller MNP-felkontroll 
kravs, 5=LAPM-felkontroll kravs; 6=MNP-felkontroll kravs; 
8=initiera V.80 synkront atkomstlage nar anslutningen 

ar klar. 


+ESR=0 


Inaktivera alternativ for selektiv upprepning i V.42. 


+ETBM= 

a b c 


Hantera data som finns kvar i modembuffertar nar samtal 
av^h itac; (h nrh c flr valfriflV 

UVCIU LCIO \kJ \J\j\ \ Kj Ql VQ.II 1 ICIJ. 

■ a=0 nedkoppling intraffar omedelbart och data i buffert 
for overforing tas bort. 

■ b=0 nedkoppling intraffar omedelbart och data i buffert 
for mottagning tas bort. 

■ c=0 modem forsoker inte leverera data i buffert och tar 
bort data. 
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Referensinformation 


FAX-klass 1 


Kommando 


(Conexant) 


+FAE=n 


Data/fax autosvar: 0=inaktivera (standard), 1=aktivera. 


+FAR=n 


0=inaktivera anpassningsbar mottagning (standard), 1=aktivera. 


+FCL=n 


Stall in fordrojning vid forlust av barvag i enheter om 100 ms 
(n=0 till 255). 


+FCLASS=n 


Stall in aktiv tjansteklass: 0=datalage (standard), 1=Fax 
Class 1 , 1 .0=Fax Class 1 .0-lage, 8=r6stlage. 


+FIT=n,a 


Stall in tidsgrans for DTE-inaktivitet pa n sekunder efter vilken 
mnrlpmpt konnla^ npd izi— Ci\ pllpr DOF konnla^ nprl ift— 1^ 


+FL0=a 


Stall in flridp<;kontmlltvr>- 0-XON/XOFF- nrh 

W Lull III 1 IVJVJCOiWJI 1 LI \Jl 1 L y VJ . \J — /\ 1 >l/ /\V_/ 1 1 VJVjl 1 

RTS/CTS-flodeskontroll aravstangd; 1=XON/XOFF 
flodeskontroll i vardera riktningen; 2=RTS for flodeskontroll 
av modemet med DTE och CTS for flodeskontroll av DTE av 
modemet. 


+FMI 


Rapportera modemtillverkare. 


+FMM 


Rapportera modemmodell. 


+FMR 


Rapportera modemversion, version eller datum. 


+FPR=n 


Stall in DTE/modemgranssnittets frekvens pa bitar/sek: 
0=automatisk upptackt (standard). 


+FRH=n 


Mottagning av data med HDLC-framing. 


+FRM=n 


Mottagning av data. 


+FRS=n 


Mottagning av tystnad, n x10 ms. 


+FTH=n 


Sand data med HDLC-inramning. 


+FTM=n 


Sand data. 


+FTS=n 


Avbryt sandning och vanta, n x10 ms. 
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Rostkommandon 



Kommando 


(Conexant) 




vaij rosuage. 


+VDR=a,i> 


Stall in rapportering av ringsignalsrytm och tidsinstallning 
for RING-handelsekod: 

■ a=0 inaktivera rapportering av ringsignalsrytm, 
a=1 aktivera. 

■ b stall in rapportinnehall: 0=endast DROF- och 
DRON-meddelanden. 


+VDT=a,b 


Stall in rapportering av kontrollsignalsrytm: 

■ a=0 inaktivera rapportering av ringsignalsrytm, 

a— 1 atvllVtJid. 

■ b=0 rapportera bara CPOF- och CPON-meddelanden. 


+VDX=a 


Valj hogtalartelefon halv duplex (a=0) eller full duplex (a=1). 


+VGM=n 


Stall in mikrofonforstarkning for hogtalartelefonfunktion 
(0 till 255). 


+VGR=n 


Stall in forstarkning for mottagna rostprover (0 till 255). 


+VGS=n 


Stall in hogtalarforstarkning for hogtalartelefonfunktioner 
(0 till 255). 


+VGT=n 


Stall involym(120 till 135). 


+VIP 


Initiera alia rostparametrar till standardvardena. 


+VIT=n 


Stall in initialvardet for DTE/modeminaktivitetstimer 
(0 till 255 sekunder). 


+VLS=n 


Valj kallor/destinationer for analoga data. 


+VNH=n 


Stall in automatiska nedkopplingar: 0=aktivera, 1=inaktivera, 
2=inaktivera automatiska nedkopplingar i icke-rostlagen. 


+VPR=n 


Stall in DTE/modemgranssnittsfrekvens (0=autobaud). 


+VRA=n 


Stall in fordrojning mellan tillbakaringning innan modemet 
forutsatter att fjarrstationen svarat (0 till 255 x 0,1 sek). 


+VRN=n 


Stall in fordrojning mellan tillbakaringning innan modemet 
forutsatter att fjarrstationen svarat (0 till 60 sek). 


+VRXn 


Starta rostmottagning: 0=start utan periodisk tonproduktion, 
1=start med periodisk tonproduktion. 
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Referensinformation 



Rostkommandon (Fortsattning) 



Kommando 


(Conexant) 


+VSD=a,i? 


Stall in kanslighet for tystnadsupptackt och erforderlig 
tystnadsperiod innan modemet rapporterar tystnad i slutet 
av den mottagna rosten. 


+VSM=a,6, 
c,d 


Stall in rost- och tystnadskomprimeringsmetoder och 
rostsamplingsfrekvens. 


+VSP=a 


Inaktivera (a=0) eller aktivera (a=1) hogtalartelefon. 


+VTD=n 


Stall in langd pa ljudsignal (1 till 500 x 0,01 sek). 


+VTR 


Starta sandning och mottagning av rost. 


+VTS=string 


Skicka rosttoner. 


+VTX 


Starta rostoverforing. 


AT*-kommandon 


Kommando 


(Conexant) 


*B 


Visa svartlistade nummer. 


*D 


Visa fordrojda nummer. 
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S-register (Conexant) 



Register 


Funktion (Conexant) 


Intervall/enheter 


Standard 


SO 


Antal ringsignaler till 
autosvar. 


0-255/ringsignaler 


0 


S1 


Ringsignalsraknare. 


0-255/ringsignaler 


0 


S2 


Avbrottstecken. 


0-255/ASCII 


43 


S3 


Radavslutningstecken. 


0-127/ASCII 


13 


S4 


Svarformateringstecken. 


0-127/ASCII 


10 

(radmatning) 


S5 


Tecken for 

kommandoradsredigering. 


0-32/ASCII 


8 (backsteg) 


S6 


Vantetid for kopplingston. 


2-255/sek 


2 


S7 


Vantetid for barvag. 


1 -255/sek 


50 


S8 


Pauslangd for modifierare 
av kopplingsfordrojning. 


0-255/sek 


2 


S10 


Tid for nedkoppling efter 
forlust av barvag. 


1-255/0,1 sek 


14(1,4 sek) 


S11 


Langd pa DTMF-ton. 


50-255/0,001 sek 


95 (95 msek) 


S12 


Fordrojning for 
avbrottsmeddelande. 


0-255/0,02 sek 


50 (1 sek) 


S18 


Testtimer. 


0-255/sek 


0 


S29 


Tid for modifierare av 
flashanrop. 


0-255/10 msek 


70 

(700 msek) 


S30 


Urkoppling av 
inaktivitetstimer. 


0-255/10 sek 


0 


S46 


Datakomprimerings- 
kontroll. 


136 (felkorrigering 
utan komprimering) 
eller 138 

(felkorrigering med 
komprimering) 


138 


S95 


Utokad kontroll av 
svarskodsmeddelanden. 




0 



7-74 



Referenshandboken 



Referensinformation 



Utvalda svarskoder (Conexant)) 



Kod 


Innebord 


0 


OK 


1 


CONNECT 


2 


RING 


3 


NO CARRIER 


4 


ERROR 


5 


CONNECT 1200 


6 


NO DIAL TONE 


7 


BUSY 


8 


NO ANSWER 


24 


DELAYED 


32 


BLACKLISTED 


33 


FAX 


35 


DATA 


83 


LINE IN USE 
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Sakerhetsinformation 
Ndtkablar 

Den natkabel som medfoljer notebook-datorns natadapter ar 
avsedd for svenska eluttag och svensk natspanning. Adaptern ar 
testad med svensk natkabel och ar godkand for svenska 
forhallanden. Om du reser till ett annat land och behover ansluta 
datorn till en annan typ av uttag och till annan natspanning, bor 
du anvanda nagon av de natkablar som raknas upp nedan. Du 
koper natkablar (aven kablar for omraden som inte finns med i 
nedanstaende lista) och natadaptrar fran narmaste auktoriserade 
aterforsaljare eller forsaljnings- och servicekontor. For natkablar 
som har en stickpropp med sakring: Om sakringen behover bytas 
maste du kontrollera att du installerar en godkand sakring. 



Lana ener region 


opanning ocn siromsiyrKa 


Kanada 

Mexiko 

Filippinerna 

Taiwan 

USA 


125 Vac (3 A) 


Ost- och vasteuropa 

Egypten 

Saudiarabien 


250 Vac (2,5 A) 


Hong Kong 

Singapore 

Storbritannien 


250 Vac (2,5 A) 


Australien 
Nya Zeeland 


250 Vac (2,5 A) 


Japan 


125 Vac (3 A) 


Indien 


250 Vac (2,5 A) 


Sydafrika 


250 Vac (2,5 A) 


Argentina 


250 Vac (2,5 A) 


Chile 


250 Vac (2,5 A) 


Kina 


250 Vac (2,5 A) 


Sydkorea 


250 Vac (2,5 A) 
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Batterisakerhet 

■ For att undvika eldsvada, brannskador eller skador pa 
batteriet far du inte lata metallforemal komma i kontakt 
med batterikontakterna. 

■ Plocka inte isar batteriet. Det finns inga komponenter inuti 
som kan lagas. Elda inte upp batteriet och kasta inte bort 
det i vatten. 

■ Var extremt forsiktig nar du hanterar ett skadat eller lackande 
batted. Om du rakar fa elektrolyt pa huden ska du tvatta 
omradet med tval och vatten. Om du rakar fa elektrolyt i 
ogonen maste du skolja dem med vatten i 15 minuter och 
sedan uppsoka lakare. 

■ Batteriet tal inte att forvaras i hoga temperaturer 
(over 60,00°C). 

■ Innan du kastar ett batted bor du ta reda pa vilka regler som 
galler lokalt for kassering eller atervinning av forbrukade 
batterier. 

■ Om du behover ett nytt batteri vander du dig till narmaste 
aterforsaljare eller forsaljningskontor. 

■ Ladda inte batteriet om den omgivande temperaturen 
overs tiger 45 °C. 

■ Ersatt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvardig 
typ (folj tillverkarens rekommendationer). 

■ Denna produkt innehaller ett litiumjon- eller 
nickelmetallhydridbatteri och kan krava specialhantering 
nar det ska kasseras. 



Q Batteri j niet 
inleveren als KCA. 
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Sdkerhet i samband med laserutrustning 

De CD-ROM- och DVD-enheter som anvands med 
notebook-datorn ar klassificerade som laserutrustning av klass 1 
enligt DHHS (U.S. Department of Health and Human Services) 
Radiation Performance Standard och de internationella 
standarderna IEC 825 / IEC 825-1 (EN60825/EN60825-1). 
Enheterna betraktas inte som farliga, men foljande 
f orsiktighetsatgarder rekommender as : 

■ Anvand enheten endast i enlighet med de medfoljande 
anvisningarna. 

■ Om enheten behover servas kontaktar du en auktoriserad 
servicepartner. 

■ Forsok inte justera enheten sjalv. 

■ Undvik direkt exponering for laserstralen. Oppna inte 
enheten. 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
LA SLR KLASS L 1 



Sdkerhet i samband med lysdioder 

Den infraroda porten pa framsidan av vissa datormodeller ar 
klassificerad som en LED-produkt av klass 1 (LED = lysdiod) 
enligt den internationella standarden IEC 825-1 (EN60825-1). 
Enheten betraktas inte som farlig, men foljande 
f orsiktighetsatgarder rekommender as : 

■ Om enheten behover servas kontaktar du en auktoriserad 
servicepartner. 

■ Forsok inte justera enheten sjalv. 
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■ Undvik direkt exponering av den infraroda LED-stralen. 
Stralen ar osynlig. 

■ Forsok inte att titta pa den infraroda LED-stralen med ett 
optiskt instrument. 



CLASS 1 LED PRODUCT 

].Knsc.HiT/i;i..\s.sF i product 



Sdkerhet i samband med kvicksilver 

Denna produkt innehaller kvicksilver i den fluorescerande 
lampan i skarmen med flytande kristaller och kan krava 
specialhantering nar den ska kasseras. 

Exponering for radiofrekvensstralning 

Den utstralade effekten hos den inbyggda tradlosa IEEE 1394- 
och 802.1 1-radion ligger langt under FCC:s gransvarden for 
radiofrekvensexponering. Icke desto mindre bor den tradlosa 
radion anvandas pa ett sadant satt att mojligheterna till kontakt 
med manniskor under normal drift minimeras. 

Den interna tradlosa radion fungerar inom ramen for de riktlinjer 
som finns i sakerhetsstandarder och rekommendationer avseende 
radiofrekvens, vilka aterspeglar dagens vetenskapliga slutsatser. 
Vi formodar darfor att den interna tradlosa radion ar saker for 
anvandaren. Nivan hos den avgivna energin ar betydligt lagre an 
den elektromagnetiska energi som avges av t ex mobiltelefoner. 
Anvandning av den tradlosa radion kan i vissa fall vara foremal 
for restriktioner i vissa situationer eller miljoer, som t ex ombord 
pa flygplan. Om du ar osaker pa vilka regler som galler bor du be 
om tillstand innan du slar pa den tradlosa radion. 
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Meddelande om tradlost 

I en del miljoer kan anvandningen av tradlosa enheter vara 
begransad. Sadana begransningar kan galla ombord pa flygplan, 
pa sjukhus, nara explosiva amnen, pa riskfyllda platser osv. Om 
du ar osaker pa vilken policy som galler for anvandningen av den 
har enheten bor du be om tillatelse att anvanda den innan du satter 
pa den. 

Bestdmmelser 

I detta avsnitt finns information om hur notebook-datorn 
uppfyller vissa regionala krav. Om du modifierar notebook-datorn 
utan tillstand kan ratten att anvanda din notebook-dator dras in i 
dessa regioner. 

USA 

Den har notebook-datorn har testats och motsvarar granserna 
for digitala enheter inom klass B i enlighet med Part 15 i 
FCC-reglerna. Dessa granser har utformats for att ge godtagbart 
skydd mot skadliga storningar nar utrustningen anvands i 
hemmet. 

Den har notebook-datorn genererar, anvander och kan utstrala 
radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och anvands enligt 
instruktionerna kan den orsaka skadliga storningar pa 
radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti mot att 
storningar inte kan intraffa i en viss situation. Om den har 
notebook-datorn orsakar skadliga storningar pa radio- eller 
TV-mottagning (detta kan bestammas genom att du tar ut 
batterierna i enheten och natadaptern), forsok med foljande: 

■ Rikta om eller flytta antennen. 

■ Rikta om notebook-datorn i forhallande till mottagaren. 

■ Anslut natadapterna till notebook-datorn till ett annat eluttag. 
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Ansluta till kringutrustning 

Overensstammelse med FCC-regler och bestammelser bibehalles 
genom att du anvander skarmade kablar med den har enheten. 

Mer information finns hos en handlare, en utbildad 
radio-/TV-tekniker eller i foljande hafte fran Federal 
Communications Commission: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. (Identifiera och dtgdrda 
storningsfel med radio-TV). Den har handboken ar tillganglig 
fran U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
Stock Number 004-000-00345-4. Vid forsta tryckningen av den 
har handboken var telefonnumret (202) 512-1800. 

Den har utrustningen overensstammer med Part 68 i FCC- 
reglerna och kraven som anges av ACTA. Pa notebook-datorns 
undersida eller pa modemet finns en etikett som bland annat visar 
en produktidentifierare i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om 
det begars kan du ge denna information till telefonbolaget. 

Tillamplig certifieringskontakt USOC = RJ11C. En stickkontakt 
och jack som anvands for att ansluta den har utrustningen till 
lokala ledningar och telefonnatverk maste overensstamma med 
gallande FCC Part 68-regler och krav som anges av ACTA. En 
FCC-kompatibel telefonsladd och modularkontakt levereras med 
den har produkten. Den har utformats for att anslutas till ett 
kompatibelt modularjack som ocksa ar kompatibelt. Detaljer 
finns i installationsinstruktionerna. 

REN anvands for att bestamma antalet enheter som kan anslutas 
till en telefonlinje. Alltfor manga REN pa en telefonlinje kan 
resultera i att enheterna inte ringer som svar pa ett inkommande 
samtal. I de fiesta omraden far summan av REN:er inte 
overskrida fem (5.0). Om du vill kontrollera hur manga enheter 
som kan anslutas till en linje, enligt det sammanlagda antalet 
REN, kontaktar du det lokala telebolaget. For produkter som har 
godkants efter 23 juli, 2001, tillhor REN for den har produkten 
den produktidentifierare som har formatet 
US:AAAEQ##TXXXX. De siffror som representeras av ## ar 
REN utan ett decimalkomma (exempelvis innebar 03 att REN ar 
0.3). For tidigare produkter visas REN separat pa etiketten. 
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Om denna utrustning orsakar skada i telenatet meddelar 
telebolaget dig i forvag om abonnemanget tillfalligt behover 
avbrytas. Om det inte ar mojligt meddelas du snarast. Du blir 
ocksa informerad om ratten att skicka klagomal i enlighet 
med FCC. 

Ditt telefonbolag kan gora andringar i sina faciliteter, utrustning, 
funktioner eller procedurer som kan paverka din utrustnings 
funktionalitet. Om sa ar fallet meddelas du i forvag sa att du far 
mojlighet att behalla en kontinuerlig teletjanst. 

Om du far problem med den har utrustningen ringer du 
1-800-652-6672. Om utrustningen orsakar skada i telenatet kan 
telebolaget krava att du kopplar bort utrustningen tills problemet 
ar lost. Du bor bara utfora sadana reparationer pa utrustningen 
som har diskuterats i felsokningsavsnittet i anvandarhandboken. 

Anslutning till gruppsamtal regleras av statliga tariffer. Mer 
information far du om du kontaktar state public utility 
commissions, public service commission eller corporation 
commission. 

Om du har ett larmsystem i ditt hem som ar anslutet till telefonen 
maste du kontrollera att installationen av den har notebook- 
datorn inte inaktiverar larmet i hemmet. Om du har fragor om vad 
som kan inaktivera larmutrustning kontaktar du telebolaget eller 
en utbildad installator. 

Telephone Consumer Protection Act of 1991 gor det olagligt for 
en person att anvanda en notebook-dator eller annan elektronisk 
utrustning, inklusive fax, for att sanda meddelanden om inte 
meddelandet tydligt innehaller, i topp- eller bottenmarginalen pa 
varje overford eller pa forsta sidan i overforingen, datum och 
klockslag, och information om avsandande foretag, annan enhet 
eller individ samt telefonnummer pa avsandande maskin, foretag, 
annan enhet eller individ. (Det telefonnummer som tillhandahalls 
far inte vara ett 900-nummer eller nagot nummer for vilket 
avgifter overskrider avgifter for lokala samtal eller fjarrsamtal.) 
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Overensstammelsedeklaration (USA) 

Ansvarig part: Hewlett-Packard Company 

Manager of Corporate Product 

Regulations 

3000 Hanover Street 

Palo Alto, CA 94304 

+1 (650) 857-1501 

deklarerar att produkt(erna) 

Handelsnamn: Hewlett-Packard Company 

Regleringsmodellnummer: 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 

Denna enhet uppfyller kraven enligt Part 15 i FCC-reglerna. For drift 
maste foljande tva villkor uppfyllas: 

1 . Denna enhet far inte orsaka skadlig storning och 

2. Denna enhet maste acceptera alia storningar som mottages 
inklusive storningar som kan orsaka oonskad operation. 

Kan a da 

Den har digitala utrustningen overskrider inte klass 
B-granser for radiostorningar fran digital utrustning enligt 
radiostorningsbestammelserna for Canadian Department of 
Communications. Den har utrustningen uppfyller kraven i 
gallande tekniska specifikationer for Industry Canada. 

Ringer Equivalence Number (REN) ar en indikation pa det 
maximala antalet enheter som kan anslutas till en telefonlinje. 
Linjen kan avslutas med valfri kombination av enheter, sa lange 
summan av Ringer Equivalence-nummer inte overskrider 
5,0. REN for den har terminalutrustningen ar 1,0. 

Den interna tradlosa radion overensstammer med RSS 210 
fran Industry Canada. Du forhindrar radiostorningar pa den 
licensierade tjansten genom att bara anvanda den har enheten 
inomhus och pa avstand fran fonster for att ge maximal 
avskarmning. Utrustning (eller overforingsantenn) som 
installeras utomhus maste licensieras. 
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Le present appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils 
numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur 
le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation 
de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes: 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du 
dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique 
recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre 
le fonctionnement du dispositif. 



C€0682® 

Telekommunikationsterminalutrustning som ar CE-markt 
overensstammer med R&TTE Directive (1999/5/EC), EMC 
Directive (89/336/EEC) och Low Voltage Directive (73/23/EEC) 
som har utfardats av Europakommissionen. Den har datorns 
CE-overensstammelse ar bara giltig om ansluten till en CE-markt 
natadapter fran HP. De har direktiven medfor ocksa 
overensstammelse med nedanstaende europeiska normer (inom 
parentes motsvarande internationella standarder och 
bestammelser): 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk storning 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 
11) — Elektromagnetisk okanslighet 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2)— Harmoniering av ledningar 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3)— Ledningsflimmer 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Produktsakerhet 

■ EN 300 328-2 Tekniska krav for 2.4-GHz radioutrustning 
(WLAN) 

■ EN 301 489-1 and -17 Allmanna EMC-krav for 
radioutrustning (WLAN) 



7-24 



Referenshandboken 



Referensinformation 



Funktionen for tradlost LAN enligt IEEE 802.1 1 for den har 
produkten kan anvandas i foljande EU-lander, lander som ansoker 
om medlemskap i EU och EFTA-lander: Osterrike, Belgien, 
Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, 
Irland, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederlanderna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz och Storbritannien. 

For tradlos LAN-drift enligt IEEE 802. 1 1 av den har produkten ar 
bara ett begransat band tillgangligt i Frankrike (bara kanalerna 
10, 11, 12 och 13). Autorite de regulation des 
telecommunications (ART) har sarskilda bestammelser for sk hot 
spots som aven tillater andra kanaler. Kontakta ART 
(http://www.art-telecom.fr) angaende detta for att fa reda pa lokala 
bestammelser och for auktorisering. 

Die Gerate wurden gemaB Ratsentscheidung 99/5/EC fiir den 
Anschluss an eine einzelne Telefonbuchse im europaischen Raum 
(Public Switched Telephone Network) und drahtlose 
Funknetzwerke zertifiziert. In Anbetracht der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Telefonnetzen bietet die Zertifizierung 
fiir sich genommen keine absolute Sicherheit, dass die Gerate bei 
Anschluss an jeder beliebigen Telefonbuchse funktionieren. 

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunachst an den 
Geratehers teller. Diese Gerate wurden zum Betrieb in alien 
Landern der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt 
(Public Switched Telephone Networks). Die Kompatibilitat zum 
Netz ist von internen Software-Einstellungen abhangig. Wenden 
Sie sich an den Geratehersteller, wenn Sie die Gerate in einem 
anderen Telefonnetz einsetzen miissen. 
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Cet equipement a ete reconnu conforme aux decisions du Conseil 
99/5/EC relatives a la connexion pan-europeenne de terminal 
simple au reseau telephonique public commute (RTPC) et a un 
reseau sans fil RF. Cependant, des differences existant entre les 
RTPC nationaux presents dans les differents pays, cette 
homologation en elle-meme ne garantit pas la reussite de toutes 
les operations sur tous les points de terminaison du reseau 
telephonique public commute. 

En cas de probleme, prenez contact avec le fournisseur aupres 
duquel vous vous etes procure votre equipement. 

Cet equipement a ete concu pour fonctionner dans tous les 
pays membres de la zone d'echange europeenne (Reseaux 
Telephoniques Public Commutes). La compatibilite entre reseaux 
depend des parametres internes du logiciel. Prenez contact avec le 
fournisseur aupres duquel vous vous etes procure votre 
equipement pour savoir s'il est preferable d'utiliser ce dernier sur 
un autre reseau telephonique. 

Questa apparecchiatura e stata approvata in conformita alia 
Decisione del Consiglio 99/5/EC che regolamenta, in seno 
aH'Unione Europea, la connessione di singoli terminali alia 
rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e alia rete wireless 
in radio frequenza. Tuttavia, a causa delle differenze esistenti 
tra i singoli servizi PSTN forniti nei diversi paesi, l'approvazione 
in se stessa non rappresenta una garanzia assoluta di 
funzionamento su ogni singolo punto di terminazione della rete 
PSTN. In caso di problemi, per prima cosa rivolgersi al fornitore 
dell' apparecchiatura. Questa apparecchiatura e stata progettata 
per funzionare in tutti i paesi dell' Area Economica Europea (reti 
telefoniche pubbliche commutate). La compatibilita della rete 
dipende dalle impostazioni interne del software. Rivolgersi al 
fornitore dell'apparecchiatura qualora sia necessario utilizzare 
quest'ultima su una rete telefonica diversa. 
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Japan 



mma) &m^'^ntimma {fttn^LK^mtsim tfamatixi***. 

iiffift : B*ti-byh-/^A-hl!fcit:£tt TEL: 0120-014121 



Telekommunikationsgodkannande for Japan 
Namn pa utrustning: AMC20493-KT5 
ffifl» k". ft J(S W Mitt LAN & JJ tlf I > i>> ±J ' - .. 
r»«$rotiLfflfsii£ft»-ei*» if i^yyfffiii ■ • HKAMa ii**x«a It* 

MfSlElBiDtJtunJaiB^ (Will, /<-T4->3><r>ns.tfi¥) to^x^ftSS 
: 03-5344-7181 
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TELEC godkannandenummer: 

D02-0005JP 

Namn pa utrustning: T60H424 



2. 4DS 4 



2. 40F 3 



Korea 
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Nya Zeeland 

Conexant AMC20493-KT5 Data- och faxmodem 
PTC 211/02/071 

PTC200 Allman varning 

Om det finns ett Telepermit for terminalutrustning indikerar detta bara att 
Telecom har godkant utrustningen och att den uppfyller minimikraven for 
anslutning till natverk. Det innebar inte att produkten godkanns av Telecom, eller 
ger garanti. Det forsakrar inte att all utrustning fungerar korrekt i alia avseenden 
med annan utrustning som godkants av Telecom av annat marke eller annan 
modell. Det innebar inte heller att alia produkter ar kompatibla med alia 
natverkstjanster fran Telecom. 

PTC200 2.11.1 (6) & (7) Overensstammelsetest (funktionella tester) 

Den har utrustningen fungerar inte, under alia villkor, vid hogre hastigheter 
an vad den ar avsedd for. Telecom patar sig inget ansvar om problem upptrader 
i dessa fall. Detta villkor galler typiskt for modem med overforingskapaciteten 
56 kbit/s. 



PTC200 4.5.1 (4) Linjeimpedans vid samtal 

Den har utrustningen uppfyller inte fullstandigt Telecom. s impedanskrav. 
Prestandabegransningar kan upptrada vid anvandning tillsammans med 
nagra delar av natverket. Telecom patar sig inget ansvar om problem upptrader 
i dessa fall. 

PTC200 5.6.1 (3) Allmanna krav (enheter for automatisk uppringning) 

Den har utrustningen ska inte stallas in att gora automatiska uppringningar 
till Telecom '111' Emergency Service. 



Referenshandboken 



7-29 



Referensinformation 



Conexant AMC20493-KT5 Data- och faxmodem 
PTC 211/02/071 (Fortsattning) 

PTC200 7.5.2 (3) (4) Ringkanslighet 

Den har enheten kan ringa eller plinga nar vissa andra enheter ansluts till 
samma linje. Om detta intraffar ska felet inte rapporteras till Telecom Faults 
Service. 

Overensstammelsegranser for associerad programvara 

En del parametrar som kravs for att efterleva Telecom:s Telepermit-krav ar 
beroende av den programvara eller utrustning (PC) som ar kopplad till den har 
enheten. Den knutna programvaran ska vara installd att fungera med foljande 
begransningar for efterlevnad med Telecoms specifikationer: 

■ SO-registret maste innehalla vardet 0 for inget automatiskt svar eller vardet 
2 for automatiskt svar. 

■ S6-registret maste innehalla vardet 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. 
Fabriksstandardvardet 2 rekommenderas. 

■ S7-registret maste innehalla ett varde som ar mindre an 90. 
Fabriksstandardvardet 72 rekommenderas. 

■ S1 0-registret maste innehalla ett varde som ar mindre an 1 50. 
Fabriksstandardvardet 14 rekommenderas. 

■ S1 1 -registret maste innehalla ett varde som ar storre an 60. 
Fabriksstandardvardet 95 rekommenderas. 

■ Det far inte finnas fler an 1 0 uppringningsforsok till samma nummer inom en 
30-minuters period for en enstaka manuell uppringning. 

■ Utrustningen ska vara avslagen under en period pa mindre an 30 sekunder 
mellan slutet av ett forsok och borjan pa nasta forsok till samma nummer. 

■ Det far inte vara mer an 2 sekunder mellan automatiska uppringningar till 
olika nummer. 

■ Om dessa parametrar inte stalls in korrekt kan detta upphava 
anvandarrattigheterna under Telecom Terms of Service. 



7-30 



Referenshandboken 



Referensinformation 



Ryssland 

npoaysT cepm^KimpoBaH b CKcreMe TOCT P 
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ccc 

MHHCHflSH POCCMM 



Brasilien 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem 
direito a prote9ao contra interferencia prejudicial, mesmo de 
estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a 
sistemas operando em carater primario. 



Internationellt 

Produkter som saljs internationellt av tillverkaren och dess 
auktoriserade aterforsaljare uppfyller nedan uppraknade 
specifikationer. 



(gjj. For identifiering med avseende pa regleringar och bestammelser 
har produkten tilldelats ett regleringsmodellnummer. Produktens 
regleringsmodellnummer anges i nedanstaende deklaration. Detta 
nummer skiljer sig fran produktens marknadsforingsnamn och 
produktnummer. 
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Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 

Produktnamn: 
Regleringsmodellnummer: 

Produktalternativ: 



Sakerhet: 



EMC: 



Telekommunikation: 
Radio: 

Utrustning av klass 2 



Hewlett-Packard Company, 

Personal Systems Group 

19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, 

USA. 

intygar att foljande produkt 
Compaq Notebook-serien 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 

Inkluderar alia alternativ for analoga modem 
(Conexant) och 802.1 1b RF-enheter (Ambit) 

overensstammer med foljande 
produktspecifikationer 

IEC 60950: 1 991 +A1 ,A2,A3,A4 / EN 60950: 
1992 +A1,A2,A3,A4,A11 

IEC 60825-1 : 1 993 +A1 / EN 60825-1 : 1 994 

+A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 

EN 55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997, Class B 
[1]CISPR24: 1997 /EN 55024: 1998 
IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2:1995 +A1: 
1998 +A2: 1998 

IEC 61000-3-3: 1994 /EN 61000-3-3:1995 
GB9254-1998FCC Title 47 CFR, Part 15 klass 
B/ANSI C63.4: 1992 

AS/NZS 3548: 1995 regler och bestammelser 
for klass B 

TBR21: 1998, EG 201 121: 1998 

EN 301 489-17: 2000 Sarskilda villkor for 
bredbandsdata, HYPERLAN-utrustning 
EN 300 328-2: 2000 Teknisk krav for 
radioutrustning 

Nummertill meddelad myndighet: 0682 
Adress till meddelad myndighet: CETECOM ICT 
Services GmbH, Untertuerkheimer Str. 6-10, 
D-66117 Saarbruecken 
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Ytterligare information: Produkten uppfyller harmed kraven i direktivet 

R&TTE 1999/5/EC och ar i enlighet med detta 
CE-markt. 



[1] Produkten hartestats i en typisk konfiguration 
med HP-kringutrustning for notebook-datorer. 

Denna enhet uppfyller kraven enligt Part 15 i 
FCC-reglerna. For drift maste foljande tva villkor 
uppfyllas: (1)(1) enheten far ej ge upphov till 
skadliga elektriska storningar och (2) den maste 
godta alia mottagna storningar, inklusive sadana 
som kan fororsaka ej onskvard funktion. 

Natadaptrarna (ac/dc) HP F1454, F1781 , F4600, 
F4814, F4813, F5104, 0950-4334 och 
0950-4406 som anvands med denna produkt ar 
utformade for att fungera i alia stromsystem, 
forutom IT-stromsystem. 



Europeisk kontakt for fragor angaende regler och bestammelser: Hewlett 
Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, 
Tyskland. Fax: +49 7031 143143 

Kontakt i USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. Telefonnr: +1 (650) 857-1501 . 



Corvallis, OR, 
17juli, 2002 
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1394-port 
Ansluta 5-6 
Placering 1-4 

A 

Ad hoc-natverk 4-9 
Aktivera 

Tradlos 
natverksanslutning 4-1 1 
ALT GR-tangent 2-9 
Alternate graphics (ALT GR) 2-9 
Ansluta 

1394-enhet 5-6 

Extern enhet 5-1 

Infrarod enhet 5-6 

Ljudenhet 5-3 

Lokalt natverk (LAN) 4-5 

Natstrom 1-1 1 

Telefonlinje 1-12 

Till ett tradlost natverk 4-9 

Tradlost natverk 4-8 
Antivirusprogram 2-15 
Anvanda BIOS Setup 6-25 
AT-kommando 4-4, 7-1 
Av/pa-knapp 1-2, 1-3 



Batteri 

Felsokning 6-16 

Forlanga livslangden pa 3-6 

Frigoringssparr 1-6, 1-7 

Installera 1-10 

Kontrollera 
batteristatus 1-8, 3-4 

Ladda om 3-5 

Placering 1-2, 1-3 

Skapa energischema 3-3 

Spara energi automatiskt 3-2 

Spara energi manuellt 3-3 

Statuslampa 1-8 

Sakerhetsinformation 7-17 

Varning vid svagt batteri 3-5 
Batterikraft 

Ladda om 3-5 
Batteristatuslampa 3-4 
Batteristrom 

Kontrollera status 3-4 

Varning vid svagt batteri 3-5 
Bestammelser 

for EU 7-24 

for Japan 7-27 

for Kanada 7-23 

for Korea 7-28 
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for Nya Zeeland 7-29 

for Ryssland 7-3 1 

for USA 7-20 
Bildskarm 

Anvand laget med tva 
bildskarmar 5-5 

Felsokning 6-5 

Forlanga livslangden 2-17 

Justera installning 5^1- 

Justera ljusstyrka 2-6 

Rengora 2-18 
Blackoutperiod, modem 4—3 
Byta startenhet 2-3 

c 

CD med operativsystemet 

Installera om 6-34 

Reparera 6-33 
CD-ROM-enhet 

Felsokning 6-3 

Kopiera/skapa CD:ar 2-12 

Placering 1-2, 1-3 

Satta i CD 2-10 

Ta ut CD 2-10 

D 

Del av notebook-datorn 

Baksidan 1-4, 1-6 

Framsidan 1-2 

Hoger sida 1-2 

Statuslampa 1-8 

Vanster sida 1-4 
Docka av, portreplikator 5-10 
Docka, portreplikator 5-9 



Drivrutin 

Installera om 6-35 

Uppdatering 6-30 
DVD-enhet 

Felsokning 6-3 

Placering 1-2, 1-3 

Skapa dataskiva 2-12 

Skapa filmskiva 2-12 

Spelafilm 2-11 

Stalla in regionskod 2-11 

Satta i DVD 2-10 

Ta ut DVD 2-10 

E 

Energi 

Hantera forbrukning 
automatiskt 3-2 
Energibesparande lage 3-3 
Extern bildskarm 

Ansluta 5-4 

Justera installning 5-4 

Placering av port 1-4, 1-5 

F 

Felsokning 
Batten 6-16 
Bildskarm 6-5 
CD-ROM-enhet 6-3 
DVD-enhet 6-3 
Harddisk 6-6 
IR6-7 
LAN 6-9 
Ljud 6-2 
Modem 6-11 
Parallell 6-21 
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PC Card-kort 6-14 
Prestanda 6-15 
RAM (minne) 6-10 
Seriell 6-20 
Skriva ut 6-19 
Start 6-21 
Strom 6-16 
Tangentbord 6-8 
Tradlost 6-23 
USB 6-21 
Varme 6-7 
Fn-tangent 2-6 

Funktions- och snabbtangent 2-6 
H 

Hallare, harddisk 5-16 
Harddisk 

Byte 5-14 

Felsokning 6-6 

Forbereda en ny enhet 5-17 

Hallarersattare 5-16 

Lampa for aktivitetsstatus 1-8 

Lasa 2-15 

Placering 1-2, 1-6, 1-7 
Skydda 2-16 

I 

Identifiera komponent 1-1 
Inaktivera 

Tradlos 
natverksanslutning 4-1 1 
Information fran myndigheter 

EU 7-24 

Internationell 7-3 1 
Japan 7-27 
Kanada 7-23 



Korea 7-28 

Nya Zeeland 7-29 

Ryssland 7-3 1 

USA 7-20 
Infrarod port 

Ansluta en enhet 5-6 

Anvanda porten 5-7 

Felsokning 6-7 

Overfora fil 5-7 

Placering 1-2, 1-3 
Installera om 

Operativsystem 6-34 

Programvara 6-35 
Installing, BIOS 6-25 
Internationell bestammelse 7-3 1 

J 

Jack for s-videoutgang 

Anvanda 5-4 

Placering 1-4, 1-5 
Justera 

Bildskarmsupplosning 5-4 

Ljusstyrka 2-6 

Volym 2-6 

K 

Kabellasplats 1-4, 1-5 
Klickningsknapp 1-2, 1-3 
Knapp 

Av/pa-knapp 

(pa styrplattan) 1-2, 1-3 
Klickning 1-2, 1-3 
One-Touch 1-2, 1-3, 2-7 
Strom 1-2, 1-3, 1-13 
Tradlost pa/av 1-2, 1-3 
Aterstallning 1-6, 1-7 
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Komponent 

Baksidan 1-4, 1-6 

Framsidan 1-2 

Hoger sida 1-2 

Statuslampa 1-1 

Statuslampa 
pa tangentbord 1-2, 1-3 

Viktig statuslampa 1-2 

Vanster sida 1-4 
Konfigurera 

Modem 4-4 

Notebook-dator 6-25 
Kvicksilver, 
sakerhetsinformation 7-19 

L 

Ladda om batteriet 3-5 
LAN (lokalt natverk) 
Anslutning 4-5 

Anvanda en tradlos adapter 4-6 

Felsokning 6-9 
Laser, sakerhetsinformation 7-18 
LED, sakerhetsinformation 7-18 
Ljud 

Enhetsanslutning 5-3 

Felsokning 6-2 

Justera volym 2-6 

Ljudavstangningsknapp 
1-3, 1-4 

Placering av jack 1-3, 1-4 

Placering av volymreglage 1-4 

Portens placering 5-3 
Ljusstyrka, justera 2-6 
Lasa 

Harddisk 2-15 

Notebook-dator 2-13 
Losenordsskydd 2-13 



M 

Mini PCI-lucka 1-6, 1-7 
Minska skarmens ljusstyrka 2-6 
Modem 

Ansluta 4-2 

AT-kommando 4-4, 7-1 
Blackoutperiod 4-3 
Felsokning 6-11 
Installning 4-4 
Referens (Conexant) 7-1 
Monitor 

Extern 5-4 
Upplosning 5^ 

N 

Natadapter 
Ansluta 1-11 

Placering av jack 1-4, 1-5 
Natverk 

Ad hoc 4-9 

LAN 4-5 

Tradlost 4-9 
Natverksinstallning 
dator till dator 4-9 
Natverksjack, placering 1-4, 1-5 

o 

One-Touch-knapp 1-2, 1-3, 2-7 
Okar skarmens ljusstyrka 2-6 

P 

Parallell anslutning, 

felsokning 6-21 
Parallellport (LPT1) 1-4, 1-5 
PC Card-kort 

Felsokning 6-14 

Installera 5-1 

Placering av kortplats 1-4, 1-5 
Ta ut 5-2 
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Placering 

av CardBus-kortplats 1-4, 1-5 
Placering av diskettenhet 1-4, 1-5 
Placering 

av dockningsport 1-6, 1-7 
Placering av kortplats 

Kabellas 1-4, 1-5 

PC Card- 
och CardBus-kort 1-4, 1-5 
Placering av PS/2-port 1-2, 1-5 
Port 

1394 1-4 

Docka 1-6, 1-7 

Extern bildskarm 1-4, 1-5 

IR 1-2, 1-3 

LPT1 (parallell) 1-4, 1-5 

PS/2 1-2, 1-5 

Seriellport(COMl) 1-4 

USB 1-3, 1-4, 1-5 
Portreplikator 

Anvanda 5-8 

Docka 5-9 

Docka av 5-10 
Prestanda, felsokning 6-15 
Program, aterstalla 6-35 
Programmet BIOS Setup 6-25 
Programvara for virusskydd 2-15 

R 

Radiofrekvens, sakerhet 7-19 
RAM 

Felsokning 6-10 

Installer a 5-11 

Lucka 1-6, 1-7 

Ta ut 5-13 
Rengora notebook-datorn 2-18 



Reparera operativsystemet 6-33 
RJ-11 (modem) -jack 

Ansluta 1-12 

Placering 1-4, 1-5 
RJ-45- 

(natverks)jack 1-4, 1-5, 4-5 
Rullningsknapp, 
placering 1-2, 1-3 

s 

Seriell port (COM 1) 

Felsokning 6-20 

Placering 1-4 
Setup-programmet 6-25 
Skydda 

Data 2-17 

Harddisk 2-16 
Skydda data 2-17, 6-32 
Snabbtangent 2-6 
Spara energi 3-3 
Sparr for oppning/ 

stangning 1-2, 1-3 
Start, felsokning 6-21 
Statuslampa 

Batteriladdning 1-8 

Huvud 1-2, 1-3, 1-8 

Harddisk 1-8 

Indikator for tradlost 1-2, 1-3 
Innebord 1-8 
Placering 1-2, 1-3 
Tangentbord 1-9 
Strom 

Felsokning 6-16 
Hantera forbrukning 

manuellt 3-3 
Installningar 2-2 
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Knapp 1-2, 1-3, 1-13 

Statuslampa for lage 1-8 
Styrplatta 

Anvandning av 2-4 

Felsokning 6-8 

Funktion 2-5 

Placering 1-2, 1-3 
Stalla in datorn 

Ansluta strom 1-11 

Felsokning 6-21 

Satta i batteriet 1-10 
Stalla in notebook-datorn 

Ansluta telefonlinjen 1-12 

Strompaslag 1-13 

Stalla in Windows 1-14 
Stanga av 

Notebook-dator 2-2 
Systematerstallning 6-31 
Sakerhet 

Ansluta en kabel 2-14 

Lasa harddisken 2-15 

Lasa notebook-datorn 2-13 

Programvara 
for virusskydd 2-15 

Skydda data 2-17 

Stalla in ett losenord 2-13 
S akerhetsinf ormation 

Batterisakerhet 7-17 

Kvicksilver 7-19 

Lasersakerhet 7-18 

Natkabel 7-16 

Radiofrekvensstralning 7-19 

Sakerhet i samband med 
lysdioder 7-18 
Satta i 

Batteri 1-10 



CD 2-10 
DVD 2-10 
PC Card-kort 5-1 
RAM (minne) 5-11 
Satta pa 

Notebook-dator 1-13, 2-2 

T 

Ta ut 

CD 2-10 

DVD 2-10 

PC Card-kort 5-2 

RAM (minne) 5-13 
Tangent 

ALT GR 2-9 

Fn (Funktion) 2-6 

Program 2-8 

Windows 2-8 
Tangentbord 

Felsokning 6-8 

Statuslampa 1-2, 1-3, 1-9 
Telefonlinjeanslutning 1-12 
Tradlos natverksanslutning 

Aktivera 4-1 1 

Ansluta till ett befintligt 
tradlost natverk 4-9 

Forberedelse 4-9 

Inaktivera 4-11 

Kontrollera status 4-9 
Tradlost 

Av/pa-knapp 1-2, 1-3 

Felsokning 6-23 

Indikatorlampa 1-2, 1-3 

Natverksanslutning 4-8 
1394-port 

Ansluta 5-6 

Placering 1-4 
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Underhall och skotsel 2-16, 2-18 
Uppdatering 

Drivrutin 6-30 

Programvara 6-30 
USB-port 

Felsokning 6-21 

Placering 1-3, 1-4, 1-5 
Utskrift, felsokning 6-19 
Uttag 

Ljud 1-4 

RJ-11 (modem) 1-4, 1-5 
RJ-45 (natverk) 1-4, 1-5 
S-videoutgang 1-4, 1-5 
Sakerhet 1-4, 1-5 



V 

Varning vid svagt batteri 3-5 
Videominnesinstallning 6-30 
Vilolage 2-2 
Volymreglage 1-4 
Vantelage 2-2 
Varme 

Felsokning 6-7 

Forsiktighetsatgard 6-7 
Vaxla inbyggt numeriskt 

tangentbord 2-6 

o 

A 

Aterstalla programvara 6-35 
Aterstallningsknapp 

Anvanda 2-3 

Placering 1-6, 1-7 
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